[bookmark: _Toc465087484]重医附属口腔医院
内网交换机升级改造项目

一、招标项目内容
	项目名称
	备注

	重庆医科大学附属口腔医院内网交换机升级改造项目
	


[bookmark: _Toc465087485]项目介绍：医院是一个信息和技术密集型的行业，其计算机网络是一个完善的办公网络系统，作为一个现代化的医疗机构网络,除了要满足高效的内部自动化办公需求以外,还应对外界的通讯保证畅通。结合医院复杂的HIS、RIS、PACS等应用系统，要求网络必须能够满足数据、语音、图像等综合业务的传输要求，所以在这样的网络上应运用多种高性能设备和先进技术来保证系统的正常运作和稳定的效率。同时医院的网络系统连接着Internet、医保网和卫生局等，访问人员比较复杂，所以如何保证医院网络系统中的数据安全问题尤为重要。
[bookmark: _GoBack]两院区楼层线井内网共计44台管理交换机，分布在各楼层线井并连接各个房间。其中大部分交换机使用年限超过6年，部分风扇无法运行，老化和散热不好对设备稳定性产生不良影响。
目前交换机均为百兆口交换机，无法满足日益增长信息化需求。比如桌面虚拟化、高清医疗影像资料的传输会存在瓶颈。目前服务器直接接入核心设备，无法进行分区域管理，也无法对核心设备进行扩展。需要接汇聚层交换机并按等保要求部署安全设备。
冉家坝院区共20台接入交换机需要升级替换，每台交换机配置2个万兆单模光模块，楼层汇聚交换机共2台做堆叠，每台交换机配置20个万兆单模光模块。上清寺院区共24台接入交换机需要升级替换，每台交换机配置2个万兆多模光模块，楼层汇聚交换机每台配置24个万兆多模光模块。
[bookmark: _Toc465087492]三、货物一览表
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注

	1
	 楼层接入交换机
	台
	44
	投标产品必须为中国大陆境内生产

	2
	 楼层汇聚交换机
	台
	4
	

	3
	服务器汇聚交换机
	台
	4
	



四、技术参数要求
	序号
	名称
	技术要求
	数量
	单位

	1
	楼层接入交换机
	1.单台设备配置要求：配备≥48个千兆电口, ≥4个万兆光口；
2.设备性能：交换容量≥430Gbps，包转发率≥140Mpps；（提供制造商厂商官方网站截图证明）
3.路由功能：支持IPv4/IPv6静态路由、RIP，支持ospf，
4.绿色节能：支持端口定时down功能；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；
5.虚拟化堆叠功能：支持堆叠组内各设备负载分担功能，最大支持9台设备堆叠，堆叠链路支持冗余保护、快速收敛，收敛时间<=50ms，支持单点管理功能；支持千兆接口做横向虚拟化；（提供相关功能检验报告，并加盖生产厂家鲜章）
6.CPU保护功能：支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；提供相关功能检验报告，并加盖生产厂家鲜章
	44
	台

	2
	楼层汇聚交换机
	1.设备性能：交换容量≥2.56Tbps、包转发率≥720 Mpps，业务插槽数≥2；（要求提供原厂商官网截图证明）
2.接口要求：≥24个10G/1G BASE-X SFP+端口,≥2个40G QSFP+端口；≥1根40G 堆叠线缆；
3.电源风扇：模块化双风扇，前/后通风，风道可调；模块化双电源；
4.VxLAN：支持VxLAN二层网关；支持VxLAN三层网关 ；                                                                                           5.安全扩展：考虑到院区网络的安全性，汇聚交换机必须支持防火墙安全插卡保障院区业务安全可靠的运行；（要求提供原厂商官网截图证明）
6.支持静态路由、RIP V1/V2、RIPng 、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-Isv6、BGP、BGP4+，支持策略路由；
7.堆叠：最大堆叠台数>=9台；
8.绿色节能：符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，提供ROHS节能认证；
9.资质证书：提供工信部入网证书。
	4
	台

	3
	服务器汇聚交换机
	1. 单台设备配置要求：配备≥48个千兆电口，≥4个万兆光口、剩余1个业务扩展槽位、实配2个风扇模块和2个电源模块；
2. 设备性能：交换容量≥590Gbps，包转发率≥252Mpps；
3. 虚拟化堆叠技术要求：支持横向虚拟化技术，支持纵向虚拟化技术；需提供制造商原厂官网链接和功能信息截图并加盖厂商鲜章；
4. 路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+;
5.SDN/OPENFLOW特性：支持OPENFLOW 1.3标准；支持普通模式和Openflow 模式切换；
6. 多业务类型支持：支持无线AC功能，支持扩展独立硬件防火墙业务板；需提供制造商原厂官网链接和选配信息截图并加盖厂商鲜章；
7. 支持Macsec技术；上述功能提供生产厂商官网连接和功能截图证明并加盖生产厂商鲜章；
8.由于机房空间有限，要求设备高度≤1U；提供生产厂商官网连接和截图证明并加盖生产厂商鲜章；
9. 资质证书：提供工信部入网许可证复印件；
	4
	台



五、交货期
应在采购合同签订后  50 个日历日内交货并完成安装调试。
[bookmark: _Toc465087495][bookmark: _Toc267320050]六、报价要求
本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装费、调试费、售后服务费、税费、培训费与其他施工单位的配合费等货到采购人指定地点的所有费用。
[bookmark: _Toc465087496]七、质量保证及售后服务
（一）产品质量保证期
1、投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到   3 年（所有产品）。
2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。
4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。
（二）售后服务内容
1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
（1）电话咨询
中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
（2）现场响应
采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在 2  小内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在 24  小时内解决的，应在  2   小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。
（3）技术升级
在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。
2、质保期外服务要求
（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。
（三）备品备件及易损件
中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。
[bookmark: _Toc267320051][bookmark: _Toc465087497]八、付款方式
本项目由采购人付款：
[bookmark: _Toc267320052]设备到用户现场后，乙方应在规定的时间内安装调试完成。双方验收合格后，收取项目合同价的97%。其余3%作为质保金，每质保年末支付1%，3年付清。

