[bookmark: _Toc465087484]重医附属口腔医院
监控系统改造项目要求
[bookmark: _Toc465087485]项目介绍：重庆医科大学附属口腔医院因以前使用的监控系统老化，不能与上级机构平台对接，现计划对冉家坝院区的监控设备进行升级换代与架构重建。
总管理平台设置在冉家坝院区，新增筒机、半球、球机、人脸设别等新型摄像机，新增LCD大屏，并新建监控网络
[bookmark: _Toc465087492]一、货物一览表
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注

	1
	 高清筒机
	台
	75
	 

	2
	 高清半球
	台
	218
	

	3
	高清球机
	台
	6
	

	4
	人脸识别摄像机
	台
	16
	

	5
	视频管理平台一体机
	台
	1
	

	6
	磁盘阵列
	台
	1
	

	7
	LCD大屏
	块
	6
	

	8
	拼接控制器
	个
	2
	

	9
	核心交换机
	台
	1
	

	10
	POE交换机
	台
	24
	

	11
	UPS
	套
	1
	

	12
	标准机柜
	套
	1
	

	13
	辅材及施工
	套
	1
	




二、技术参数要求
 
	序号
	产品名称
	规格
	数量
	备注

	1
	高清筒机
	1.	具有200W像素 CMOS传感器；		
2.	在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL；
3.	支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片；	
4.	最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0005 lx；	
5.	支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile；
6.	支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps；
7.	支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，提供公安部权威机构出具的检测报告复印件加盖厂商鲜印；
8.	在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤200ms；	
9.	支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2，；	
10.	信噪比不小于56dB；
11.包含电源和安装支架
	75
	

	2
	高清半球
	1.	具有200W像素 CMOS传感器；		
2.	在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL；
3.	支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片；
4.	靶面尺寸不小于1/1.8英寸，提供公安部权威机构出具的检测报告复印件加盖厂商鲜印； 
5.	最低照度彩色：0.002lx，黑白：0.0005 lx；	
6.	支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile；	
7.	支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps，；	
8.	支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值；
9.	在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤200ms；	
10.	支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2；
11.包含电源和安装支架	
	218
	

	3
	球机
	1.	1/2.8英寸200万像素CMOS传感器；
2.	图像分辨率不低于1920×1080@30fps；
3.	光学变倍不低于22倍；
4.	彩色分辨力≥1000TVL，亮度鉴别等级≥11级；
5.	最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0008lx；
6.	宽动态≥115dB；
7.	视频压缩标准支持H.265、H.264、M-JPEG，支持不低于三码流；
8.	具有G.711a、G.711u、AAC_LC、ADPCM_D音频编码设置选项；
9.	具备不少于1对音频输入/输出接口，1路报警输入和1路报警输出接口，1个RJ45、1个Micro SD 卡槽（最大支持256GB存储卡）；
10.	具有≥10颗红外补光灯，具有10级灯光亮度可调，支持照明角度能随球机成像视角同步自动调节，照明范围可覆盖整个监控画面；
11.	同一静止场景下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码后，码率可节约70%，图像主观质量无明显降低；
12.	在H.265编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到100Kbps，并可呈现正常监控画面，提供公安部权威机构出具的检测报告复印件加盖厂商鲜印；
13.包含电源和安装支架	
	6
	

	4
	人脸识别摄像机
	1.	1/2.8英寸200万像素CMOS传感器；
2.	图像分辨率不低于1920×1080@25fps；
3.	水平分辨力≥1000线，亮度鉴别等级≥11级；
4.	最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx；
5.	宽动态≥120dB，照度适应范围≥130dB；
6.	延时试验≤150ms；
7.	信噪比≥60dB；
8.	视频压缩标准支持H.265、H.264；
9.	支持五码流；
10.	同一静止场景下，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率可降低80%以上；
11.	同一动态场景下，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率可降低50%以上；
12.	分辨率设置为1920×1080，开启智能编码功能后，最低码率可以达到100Kbps，图像质量无明显下降，提供公安部权威机构出具的检测报告复印件加盖厂商鲜印；
13.	当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离100米处所摄目标的轮廓以及状态，提供公安部权威机构出具的检测报告复印件加盖厂商鲜印；
14.	支持不少于1路10M/100M以太网接口（RJ45接口），2路报警输入接口，2路报警输出接口，1个SD卡插槽；
15.	支持主码流同时输出35路1920×1080，4Mbps的25帧/秒图像以提供客户端浏览；
16.	样机与PC之间用300m五类非屏蔽网线直连，PC端连续发送1000个Ping包（ICMP协议、32字节），重复3次，每次丢包不大于1个；
17.	在丢包率为25%的网络环境下，仍可正常显示监视画面；
18.	可对经过设定区域内的行人进行人脸检测和人脸跟踪，支持人脸曝光功能，支持对运动人脸进行抓拍；
19.	人脸抓拍率不低于99%；
20.	可对画面中60个静态人脸同时进行检测和抓拍；
21.	支持绊线/双绊线、区域入侵、物品遗留、物品拿取、徘徊检测、进入区域、离开区域、快速移动等智能分析功能；
22.	支持算法安装设置选项，加载时间不大于1S，可动态显示配置页面；支持显示已加载算法的类型、厂商、版本号、上传时间、运行状态，提供公安部权威机构出具的检测报告复印件加盖厂商鲜印；
23.	支持已安装运行的算法的版本升级设置选项，升级时间不大于1秒；
24．支持算法在升级/切换过程中，摄像机音视频业务不中断，提供公安部权威机构出具的检测报告复印件加盖厂商鲜印；
25．包含电源和安装支架	
	16
	

	5
	视频管理平台一体机
	1.主机提供≥5个千兆以太网口，≥1 个 RS232 接口、≥1 个 VGA 接口，≥6个USB接口，≥24 个 3.5 英寸 SATA/SAS 接口，≥5 个 PCIE 扩展插槽；
2. 主机提供≥32G内存；≥16 个 DDR4 内存插槽；
3. 支持单台服务器运行视图库应用系统、视频监 控管理平台、视图分析系统（须提供公安部授权机构检测报告复印件加盖厂商鲜印）
4. 支持单业务组件版本的手动升级及多业务组 件版本的统一升级，且系统内新老版本共存， 升级\回滚过程中业务不中断5. 支持设备（网络摄像机、解码器、报警主机、 卡口设备）的添加、删除、状态查询、配置， 以及信息导入、导出； 最大支持接入 2000 路设备；
6. Web 端接入不少于 200 路 4M 码流，客户端支持不少于 200 路 4M 码流进行存储，客户端不少于 135 路 4M 码流进行回放7. 客户端支持将资源树通道添加到收藏夹，支持 资源树和收藏夹的模糊查询以及精确查询;
8. 客户端支持 1、4、6、8、9、13、16、25、32、 36、64 多分屏画面显示回放；
9.支持侧脸，低头人脸抓拍；支持人脸性别属性检测；
10.支持算法仓功能，可通过页面导入多种不同算法；
11. 标配支持硬 RAID 卡、智能板卡 1 个,另外可支持光网卡、电网卡，需提供公安部授权机构检测报告复印件加盖厂商鲜印。
	1
	

	6
	磁盘阵列
	1. 物理形态: 19寸标准机架式设备，≤4U高度，≥40盘位。2. 性能: 单节点可存储≥2048Mbps；转发≥1024Mbps；录像下载≥1024Mbps。（需提供公安部授权机构检测报告复印件加盖厂商鲜印）
3. CPU: 单节点配置≥两颗64位至强6核处理器，主频不低于1.7GHz。
4. 内存: 配置内存≥32G，支持内存扩展至768G。
5. 电源: 单节点支持双电源冗余，支持热插拔，损坏1个电源，设备可正常运行
6. 断电保护: 节点具备超级电容模块，支持断电保护，节点异常掉电时缓存数据无丢失。（需提供公安部授权机构检测报告复印件加盖厂商鲜印）
7. 视频监控业务: 支持实时显示和查询监控点的录像；支持手动录像和定时录像，支持设置定时录像计划；支持 H.264、H.265码流预览、回放；支持主码流、子码流预览、回放；支持录像回放，包括快放、慢放、鼠标拖动前进、鼠标拖动后退、单帧回放等；支持接入第三方厂商的IPC;
8.本次实际配置32块10TB 硬盘。
9、节点具备两块系统盘，组成RAID1模式，需提供公安部授权机构检测报告复印件加盖厂商鲜印。
	1
	

	7
	LCD大屏
	1.对角线尺寸 55＂
2．外形尺寸(mm) 1213.7x684.5x70
3.拼缝 3.5mm
4.最大分辨率 1920*1080
5.背光源 LED
6.像素间距（mm） 0.630(H)*0.630(V)
7.亮度（标准值） 500cd/㎡
8.对比度 1200:1
9.色彩数 16.7M
10．可视角度（水平/垂直） 178/178
11.显示区域 1209.6 (H) x 680.40(V)
12.响应时间 ≤8ms
13.VGA in×1、DVI in×1 、HDMI in×1 、CVBS in×1、、USB×1
14.RS232 in×1、RS232 out×1
15.功耗 ≤220W
16.待机功耗(最大) ≤0.5W
17.电源管理 AC 100-240V~  ,  50/60HZ
18.运行温度 0℃～50℃
19.湿度 20-90%
20.平均无故障时间（MTBF） 60000小时
21.净重 ≤28kg
22.毛重 ≤33kg
	6
	

	8
	拼接控制器
	1、最大可支持3台设备级联
2、支持4K高分辨率底图显示
3、支持高清视频接入
4、支持H.264/265/MPEG4等编码格式
5、支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别
6、支持拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能
7、支持分辨率：3840×2160@30/25fps；2560×1600@30/25fps；2048×1536@30/25fps；1600×1200@30/25fps ；1920×1080@60/50/30/25fps；1280×720@60/50/30/25fps；704×576@60/50/30/25fps；352×288@60/50/30/25fps
8、可提供SDK供第三方平台集成
9、支持WEB方式或平台访问、配置和管理
10、支持远程配置维护，方便快捷
	2
	

	9
	核心交换机
	1.单台设备配置：配置单主控、双电源；配置≥24个千兆光口,4个万兆光口;
2.设备性能：交换容量≥15Tbps，转发性能≥2800Mpps；(若有A/B指标，以制造商厂商官网小值为准）
3.业务槽位≥3个；
4.多业务板卡支持：支持扩展独立硬件防火墙业务板、IPS入侵防御系统业务模块、负载均衡业务模块、应用控制网关业务板、SSL VPN业务板、EPON OLT业务板；该功能需提供官网选配信息截图并加盖厂商鲜章；
5.支持静态路由、RIP V1/V2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+，支持策略路由；
6.虚拟化功能：支持N：1虚拟化和1：N虚拟化；
7.功能特性：支持TRILL，FCoE，EVB，VxLAN等数据中心特性，支持OPENFLOW1.3标准，支持Macsec技术；上述功能提供生产厂商官网连接和功能截图证明并加盖生产厂商鲜章； 
8.资质证书：提供工信部入网证书复印件并加盖厂商鲜章；
	1
	

	10
	POE交换机
	1.单台设备配置要求：配备≥24个千兆电口, ≥4个千兆光口；
2.设备性能：交换容量≥330Gbps，包转发率≥51Mpps；（提供制造商厂商官方网站截图证明）
3.路由功能：支持IPv4/IPv6静态路由、RIP，支持ospf，
4.绿色节能：支持端口定时down功能；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；
5.虚拟化堆叠功能：支持堆叠组内各设备负载分担功能，最大支持9台设备堆叠，堆叠链路支持冗余保护、快速收敛，收敛时间<=50ms，支持单点管理功能；支持千兆接口做横向虚拟化；（提供相关功能检验报告，并加盖生产厂家鲜章）
6.CPU保护功能：支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；（提供相关功能检验报告，并加盖生产厂家鲜章）
7. 为满足供电需求，要求交流供电功耗≥375W；提供制造厂商官网截图证明；
	24
	

	11
	Ups主机和蓄电池
	1. 容量：20KVA，主机为机架式塔式兼容式设计，可放于桌面或者19英寸标准机架上；
2. 设备应在下述条件下连续工作：环境温度为：0℃--40℃；
3. UPS兼容三进单出和三进三出、主旁同源和主旁不同源等多种输入输出制式，投标人应用图片和文字详细说明四种模式下UPS的接线和设置方式。
4. 为提高UPS主机可靠性，UPS应采用最新一代控制技术，并应采用领先的风道设计技术，降低UPS故障几率。请投标人说明UPS在控制和风道方面的设计方案。
5. 输入电压范围为100Vac -288 Vac（相电压）；输入频率范围为：40Hz-70Hz；
6. 输入功率因数： >0.99(满载时)
7. 输入标配防雷防浪涌冲击电路；
8. 为供电安全性，本次采购UPS主机必须能与原有UPS主机1+1并机使用，且电池输入要求并机时可以共用电池组；
9. 输出功率因数为1，提供公开可查的样本资料截图证明（原厂盖章）；
10. 输出电压失真度：线性负载＜3％，非线性负载＜5％；
11. 输出电流峰值系数：UPS所允许最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比≥3：1；
12. 市电模式下系统工作效率：≥96%，满足绿色电源和节能环保的要求。投标人应提供泰尔测试报告复印件（原厂盖章）进行佐证。
13. 过载能力：过载105%-125% 运行5分钟，过载≤150%运行1分钟，大于150%运行200mS；
14. 市电电池切换时间：UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0 ms；
15. 噪音（距离设备1米处）：≤58dB(A)；
16. UPS具有可编程端子，支持二次下电功能
17. UPS具有灵活的电池配置方式，电池节数±12-20节可调，并兼容铅酸、镍镉和铁锂等电池类型，提供公开可查的样本资料截图证明（原厂盖章）
18. 当配置原厂电池模块时，UPS可自动识别模块数量，并能对剩余后备时间做出较精确的预测，预测精度不低于10%。提供公开可查的样本资料截图证明（原厂盖章）
19. 主机对电池有大功率充电能力，请具体应答投标机型的充电能力大小。
20. UPS主机应标配SNMP网络管理功能，用户仅需使用标准网线连通UPS即可进行管理。同时，UPS的网络接口和SNMP协议可以免费开放。投标人提供照片（原厂盖章）进行证明。
21. 为便于日常维护，UPS主机应提供2.8吋大屏幕液晶显示；且LCD显示屏具有重力自适应功能，可以自动识别UPS的安装方式，无需手动旋转LCD屏幕。投标人提供UPS图片和公开样板资料截图（原厂盖章）进行证明。
22. 提供原厂商UPS生产年限证明文件；泰尔认证证书及检测报告；CQC认证证书；能源之星认证证书；CE认证证书；抗震测试报告；Rohs证书。
23. UPS厂家需具有ISO9001、ISO14001、OHSAS 18001、ISO50001,厂家具有CNAS实验室认证。
24. 厂商在重庆有注册已满10年以上的分公司，提供营业执照复印件加盖厂商鲜章；
25. 厂商在重庆设有备品备件库，提供租房合同（或协议）复印件加加盖厂商鲜章；
26. 提供厂商针对本项目的授权书及售后服务承诺函复印件；货物安装前提供原件。
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	12
	机柜
	※1.标准19"机柜，600*800*2000mm 42U
2.网孔前门外挂单开网孔，后门外挂式单开结构
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	13
	辅材及施工
	1. 各楼层摄像头使用安普等知名品牌6类网线通过桥架至楼层交换机。
2. 楼层汇聚至核心交换机使用4芯光缆 
3. 网线需使用PCV管进行穿管保护。
4. 摄像头支架及其他相关配件。
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三、交货期
应在采购合同签订后  50 个日历日内交货并完成安装调试。
[bookmark: _Toc465087495][bookmark: _Toc267320050]四、报价要求
本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装费、调试费、售后服务费、税费、培训费与其他施工单位的配合费等货到采购人指定地点的所有费用。
[bookmark: _Toc465087496]七、质量保证及售后服务
（一）产品质量保证期
1、应明确承诺：其投标产品质量保证期达到   5  年（所有产品）。
2、产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
3、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按实际承诺执行。
4、产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。
（二）售后服务内容
1、在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
（1）电话咨询
应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
（2）现场响应
采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，应在 2  小内到达现场进行处理，7*24确保产品正常工作；无法在 24  小时内解决的，应在  2   小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。
（3）技术升级
在质保期内，如果产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中应对采购人购买的产品进行升级服务。
2、质保期外服务要求
（1）质量保证期过后，应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。
（三）备品备件及易损件
售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。
[bookmark: _Toc465087497][bookmark: _Toc267320051]五、付款方式
[bookmark: _Toc267320052]设备到用户现场后，应在规定的时间内安装调试完成。双方验收合格后，支付项目合同价的95%。其余1%作为质保金，每质保年末支付1%，5年付清。
