重庆医科大学附属口腔医院
2020年第二批医疗设备需求公告


一、需求产品目录及技术要求见下页，根据投标人情况，可单独报其中1个或多个序号设备。
二、报价人须提供营业执照及国家规定相关资质。
三、报价需明确注明设备单价和总价（含设备费、运输、安装、人工、、培训、税费等全部费用）。
四、报价文件、资质文件需盖章PDF电子版发送：sjk806@163.com，报价文件及邮件标题需写上《xx公司重医口腔医院2020年第二批医疗设备报价表》，并备注联系人及联系电话。
五、联系人：伍超        联系电话：023-88860199、15823868602
六、公告截止时间：2020年5月28日17:00.
	








需求产品目录及要求
一、根管显微镜4台
二、超声骨刀3台
三、口腔CT（CBCT）1台
四、超纯水机1台
五、全自动生化分析仪1台

































	根管显微镜4台

	报价单位：

	联系人及联系电话：

	单价      万元，总价    万元

	品牌：          型号：

	产地：

	1.主镜部分
	

	序号
	技术要求
	响应情况

	1.1
	电源220V 50Hz 
	

	1.2
	单人双目口腔显微镜
	

	1.3
	0°～180°或更大可调角度双目镜筒
	

	1.4
	目镜瞳距调整范围最大≥75mm ，最小≤55mm，调节精度小于1mm，镜杯高度可调，适用于戴眼镜的操作者
	

	1.5
	广角目镜屈光补偿最大≥+6D最小≤-6D
	

	1.6
	变焦物镜，工作距离最小≤190mm，最大≥300mm
	

	1.7
	放大倍数调节档位≥5个
	

	1.8
	最大放大倍数≥20倍，最小放大倍数≤3.4倍
	

	1.9
	配置滤镜，充填树脂时防止填充物固化，增强血管和神经等重要组织的比度
	

	1.10
	复消色差光学系统，有效纠正三种色光的色差，确保图像色彩还原度和饱和度，同时增加图像分辨率、对比度和景深
	

	1.11
	配备5:5分光器。
	

	2.光源部分
	

	2.1
	内部集成LED照明系统，亮度连续可调
	

	2.2
	物面照度不低于50,000Lux
	

	2.3
	内置智能化重力自动开关，抬高显微镜可自动关灯，下拉至工作位自动开灯，延长灯泡的使用寿命
	

	3.支架部分
	

	3.1
	落地式可移动支架系统
	

	4.影像系统
	

	4.1
	外置式1080P全高清影像系统，相机自带连续供电
	

	4.2
	高清显示器尺寸≧22英寸，安装于显微镜立柱上，可实现影像画面冻结，照相，摄像功能，支持HD1080P 60帧/秒摄像。
	

	4.3
	配无线脚踏开关及无线鼠标
	

	4.4
	影像系统具有照片管理功能
	

	4.5
	影像系统内置存储空间≧64G，或者配备64G以上SD卡或高速U盘。
	

	4.6
	图像可实现360度翻转，局部显示，局部放大，图像对比回放等功能
	

	4.7
	支持wifi无线高清视频传输功能
	

	商务要求
	整机质保至少3年，须列出耗材价目表，合同签订后30天内(进口产品90天内)交货至指定地点，验收后支付合同金额的95%，质保金5%质保期满后满足合同要求后支付。
	

	业   绩
	提供近三年至少三份报价产品销售合同或中标通知书（须与报价产品品牌型号相同）
	







	超声骨刀3台

	报价单位：

	联系人及联系电话：

	单价      万元，总价    万元

	品牌：          型号：

	产地：

	序号
	技术要求
	响应情况

	额定（输入）功率
	≥120W
	

	实际最大输出功率
	≥50W
	

	工作频率
	28-35kHZ
	

	蠕动泵
	外置或内置均可
	

	工作震幅
	垂直30-60μm
	

	控制开关
	脚踏能控制手柄开关
	

	内置压电数量
	≥6片
	

	功率调节档位
	≥10种档位选择
	

	配 置
	主机1台； 工作手柄1支； 蠕动泵1个；脚控开关1个；电源线1根；冲水支撑杆1个、手柄支架1个；标配工作尖 2盒；扳手2个；冲水导管10套；不锈钢消毒盒1个
	

	售后要求
	质保期满后，免收人工费只收取材料费，并列出有效期为五年的常用配件价格表。必须包括工作尖、手柄、冲水管。
	

	商务要求
	整机质保至少3年，须列出耗材价目表，合同签订后30天内(进口产品90天内)交货至指定地点，验收后支付合同金额的95%，质保金5%质保期满后满足合同要求后支付。
	

	业   绩
	提供近三年至少三份报价产品销售合同或中标通知书（须与报价产品品牌型号相同）
	










	口腔CT（ CBCT）  1台

	报价单位：

	联系人及联系电话：

	单价      万元，总价    万元

	品牌：          型号：

	产地：

	序号
	项   目
	技术要求
	响应
情况

	1
	用  途
	用于口腔科X射线的3D全方位摄影诊断，满足口内、口外、修复、种植、正畸、牙周等专业对三维影像的诊断需要。
	

	2
	患者定位
	病人定位方式：坐姿定位，病人座椅和设备一体，可以电动升降，座椅座垫可以拆卸，方便轮椅病人进入，病人就位时面朝外，可以面对操作者以准确定位
	

	3
	曝光方式
	脉冲X射线
	

	4
	3D探测器
	碘化铯非晶硅平板
	

	5
	采集灰阶
	≥14比特
	

	6
	管电压
	管电压可分档调节，最大≥110KV
	

	7
	焦 点
	≤0.7mm，固定阳极或旋转阳极
	

	8
	曝光时间
	≤14S
	

	9
	扫描时间
	≤36S
	

	10
	重建时间
	重建时间≤60s
	

	11
	儿童安全模式
	具有
	

	12
	非拼接一次成像视野
	最大直径≥23cm，最大高度≥17cm的圆锥体（有成像视野无极调节功能可加分）
	

	13
	图像处理模式
	全景截面图、三维图像、三维重建、标准冠状图、矢状图、横断面图、任意切面图像、曲面展开图像
	

	15
	二维图像测量
	图像移动、翻转、放大、对比度调节、亮度调节、画图标注；测量工具：距离、角度、骨密度测量计算等
	

	16
	导入模拟种植体
	可在二维图像中导入模拟种植体，并进行任意的角度、长度测量。
	

	17
	三维处理功能
	三维图像的任意位置切片功能
	

	
	
	多平面重建，有标准的轴面、冠状面、矢状面视图，形成的三维影像有6种以上渲染方式可调，任意移动及旋转影像即时完成无需重新运算
	

	
	
	有三维导航，结合旋转、缩放、对比调节等功能
	

	18
	数据输出功能
	支持影像数据以移动U盘或光盘形式拷出，且数据拷至任意电脑中，实现脱离操作软件的三维图像的观察诊断
	

	19
	软件要求
	提供网络版全景、侧颅及CBCT系统软件，根据甲方要求免费增加客户端，版本免费升级，医生工作站不限数量，可同时查看和处理图像的医生工作站不低于50台
	

	20
	DICOM要求
	支持并提供DICOM3.0协议，支持DICOM WORKLIST和MPPS，能够从PACS上获取病人信息
	

	21
	医生端软件要求
	医生端电脑能在调用ＰＡＣＳ时，自动打开设备自带软件进行三维查看与分析
	

	22
	数据库属性
	数据库文件能通过授权查看，在只读属性下也能查看
	

	23
	软件其它要求
	三维图像可在任何角度观看, 放大, 可同时显示二维、三维及CT切片, 在任意位置切片
	

	
	
	可将三维图像变为二维图像, 得出数字牙片和全景的效果
	

	
	
	可将三维图像的牙骨去掉, 净下牙齿的立体三维图像
	

	
	
	可在三维图像将神经管标示出来
	

	
	
	可将种植体放在三维图像上, 并且测量长度
	

	
	
	可得出根管治疗用的三维图像
	

	
	
	可以模拟种值体放进断层片, 模拟种值后的情况以供测量
	

	24
	服务器
	服务器配置不低于：
24.1 处理器：8核以上lntel Core I7处理器，主频不低于2.5G Hz
24.2 内存：≧16GB
24.3 硬盘：≧4TB
24.4 光驱：16X DVD+/-RW
24.5 独立显卡，显存不小于2GB
24.6 显示器：不低于23寸液晶24.7 网口：配备千兆网卡
24.8 操作系统：windows7 64位操作系统
	

	25
	配置
	1. 主机及配套工作站
2. 服务器1套
3. 配套稳压电源1套
4. 配套电脑及标配软件系统
5. Invivo或者Dolphin（由甲方指定）种植设计、颌面诊断和三维正畸软件五套，终身免费使用
	6. 

	26
	免费质保期
	整机质保≥3年
	

	27
	维修配件
	提供设备主要零部件、易损件名称、规格型号及报价清单。至少包括下述部件：球管、控制主板、电源主板、保险管、曝光控制器主板、曝光键盘（可根据实际情况增加项目，不得减少项目，若设备无此配件请单独注明）。
	

	28
	维保
	提供质保期满后，整机年维保价格。报价不得超过设备价格6%。
	

	29
	软件联调
	投标人负责设备与医院PACS系统之间的联调，保证不同楼层、不同院区之间数据互联互通
	

	30
	商务要求
	整机质保至少3年，须列出耗材价目表，合同签订后30天内(进口产品90天内)交货至指定地点，验收后支付合同金额的95%，质保金5%质保期满后满足合同要求后支付。
	

	31
	业   绩
	提供近三年至少三份报价产品销售合同或中标通知书（须与报价产品品牌型号相同）
	





	超纯水仪1台

	报价单位：

	联系人及联系电话：

	单价      万元，总价    万元

	品牌：          型号：

	产地：

	序号
	项目
	技术要求
	响应情况

	1
	









二
级
纯
水

技
术
参
数
清单
	该系统由自来水作进水, 连续生产分析级纯水。由自来水预过滤组件，预处理柱，RO膜，EDI组件,纯水产量>5L/小时
	

	2
	
	出水要求：电阻率（带温度补偿）> 5 MΩ·cm*@ 25°C （电导率≤0.2μs/cm@ 25°C）； TOC含量＜30ppb； 截留硅>99.9%。
	

	3
	
	内置抗结垢设计EDI 模块。
	

	4
	
	储水水箱：60升聚乙烯水箱，圆柱形,锥形底部，内壁光洁度<15um，带CO2吸附空气过滤器。 
	

	5
	
	工作条件：1、环境温度: 5℃～35℃；2、相对湿度: 20%～80%；3、电源: AC220V±10%,50Hz。
	

	6
	
	内置高回收率反渗透模块，模块前后各配电导率计有效监测进水，需在屏幕上显示反渗透截留率，保障水质。具备三种清洗模式，自动提示氯清洗，通过毛细管弃水回收系统实现节水与保护反渗透膜。
	

	7
	
	含三个电导率仪，电导池常数分别为： 进水 0.35 cm-1； 反渗透产水 0.35 cm-1 终端出水0.01 cm-1。
	

	8
	
	电导池自动温度补偿，精确度±0.1℃。
	

	9
	
	系统含水处理量监测器能精确计算预处理柱处理水量，显示更换时间。
	

	10
	
	带UV灯的取水管路循环，保障终端取水水质。
	

	11
	一
级
纯
水


技
术
参
数

	超纯水产水最大流速>1.5L/min
	

	12
	
	出水电阻率18.2MΩ.cm @ 25℃；TOC含量<5ppb；微生物<0.1cfu/ml；热源含量: <0.001Eu/ml；RNases<0.01ng/ml；DNases<4pg/μl；Bisphenol A (双酚A)<0.005ppb；Diethyl phthalate(DEP-邻苯二甲酸二乙酯)<0.2ppb；Di-n-butyl Phtalate(DNBP) <0.2ppb；Nonylphenol(NP)<0.1ppb。                                                                                       
	

	13
	
	标配TOC在线检测仪，检测范围1-999 ppb，每天定时自动校准。显示屏上可显示产水TOC数值。
	

	14
	
	内置可扩展存储芯片，能自动记录至少一年水质资料（包括用水时间、用水量、出水水质）。主机及远程取水部件都具有RS232标准接口可将数据导入到PC或输出打印，以保证用水水质的可追溯性。
	

	15
	配


置

	纯水主机 1台； 超纯水主机  1台
自来水预处理组件 1套
水箱空气过滤器 1个
60L PE水箱 1个
RO膜清洗药片 1瓶
预纯化柱 2根
精纯化柱   1根
终端过滤器   1个
	

	16
	商务要求
	整机质保至少3年，须列出耗材价目表，合同签订后30天内(进口产品90天内)交货至指定地点，验收后支付合同金额的95%，质保金5%质保期满后满足合同要求后支付。
	

	17
	业   绩
	提供近三年至少三份报价产品销售合同或中标通知书（须与报价产品品牌型号相同）
	









	全自动生化分析仪1台

	报价单位：

	联系人及联系电话：

	单价      万元，总价    万元

	品牌：          型号：

	产地：

	序号
	项目
	技术要求
	响应情况

	1
	仪器类型
	全自动立式生化分析仪
	

	2
	测试速度
	生化恒速≥800T/H，可选配ISE检测
	

	3
	原理
	包括比色法、比浊法、离子选择电极法(选配)
	

	4
	分析方法
	包括终点法、速率法、固定时间法、电极法
	

	5
	波长数量及范围
	≥12，覆盖340～800nm
	

	6
	样品位
	一次性进样≥140个，可随时插入急诊样本
	

	7
	样本量
	1.5μL～35uL， 0.1µl步进
	

	8
	试剂位
	≥130个试剂位
	

	9
	试剂冷藏温度
	温度2-8℃
	

	10
	试剂量
	10–350ul,1 ul步进
	

	11
	最小反应体积
	≤100ul
	

	12
	反应位
	≥160个
	

	13
	温控方式
	非水浴加热恒温, 升温迅速，温度均一，反应温度37±0.1℃。
	

	14
	系统配套性要求
	具有仪器生产厂生产的原厂配套试剂项目(不含质控品和校准品)≥60项，具有原厂配套试剂、配套的原厂多项质控品和校准品；均可通过重庆市药交平台采购（请单独提供附表，至少列明原厂配套试剂品名、规格型号、药交所挂网价及本次报价）。
	

	15
	样本携带污染率
	≤0.05%
	

	16
	售后服务机构
	厂家在省内有授权售后服务机构或授权代理商服务网络，在重庆设有厂家直属的维修处和零配件中心，并配有3名以上厂家直属的专业维修工程师
	

	17
	零配件清单
	提供设备主要零部件、易损件名称、规格型号及报价，报价5年有效。并书面承诺质保期结束后，维修只收取配件费。
	

	19
	通讯系统
	双向Lis通讯系统，并与医院Lis系统联机
	

	20
	商务质保
	整机质保≧3年
	

	21
	商务售后
	提供每年两次上门免费仪器性能验证服务，并出具报告
	

	22
	商务业绩
	所投产品2017年至今在重庆市公立三甲医院实际装机不少于5台，提供证明材料
	

	23
	商务授权
	投标人取得所投产品生产企业合法授权
	

	24
	商务要求
	整机质保至少3年，须列出耗材价目表，合同签订后30天内(进口产品90天内)交货至指定地点，验收后支付合同金额的95%，质保金5%质保期满后满足合同要求后支付。
	

	25
	业   绩
	提供近三年至少三份报价产品销售合同或中标通知书（须与报价产品品牌型号相同）
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