重医附属口腔医院
一站式后勤信息管理平台项目要求

软件部分：
	序号
	模块名称
	单位
	数量

	1
	设备设施监控-配电房监控
	套
	1

	2
	设备设施监控-污水站
	套
	1

	3
	设备设施监控-电梯
	套
	1

	4
	设备设施监控-热水锅炉
	套
	1

	5
	设备设施监控-空压机
	套
	1

	6
	设备设施监控-负压机
	套
	1

	7
	设备设施监控-氧气汇流排
	套
	1

	8
	餐饮管理-病患在线点餐管理
	套
	1

	9
	餐饮管理-职工净菜管理
	套
	1

	10
	餐饮管理-成本核算
	套
	1

	11
	餐饮管理-外包公司综合考核
	套
	1

	12
	餐饮管理-外包人员考勤
	套
	1

	13
	餐饮管理-粮油奶饮售卖
	套
	1

	14
	与现有一键报警系统对接
	套
	1

	15
	接报修管理
	套
	1

	16
	工程仓库
	套
	1

	17
	能源管理
	套
	1

	18
	医废管理系统
	套
	1

	19
	巡检管理
	套
	1

	20
	设备管理
	套
	1


硬件部分：
	序号
	模块名称
	设备清单
	单位
	数量
	备注

	1
	设备设施监控-配电房监控
	变压器温控器
	个
	3
	　

	
	
	温湿度传感器
	个
	1
	

	
	
	网络监控摄像头
	个
	1
	

	
	
	边缘计算网关
	个
	1
	

	2
	设备设施监控-污水站
	污水流量计
	个
	1
	　

	
	
	PH、余氯、SS在线检测仪
	个
	1
	

	
	
	在线COD监测仪
	个
	1
	

	
	
	在线BOD监测仪
	个
	1
	

	
	
	边缘计算网关
	个
	1
	

	3
	设备设施监控-电梯
	电梯通讯模块
	个
	10
	　

	
	
	多功能电表
	个
	5
	

	
	
	环境温湿度传感器
	个
	5
	

	
	
	边缘计算网关
	个
	5
	

	4
	设备设施监控-热水锅炉
	温度传感器
	个
	2
	　

	
	
	边缘计算网关
	个
	1
	

	5
	设备设施监控-空压机
	储气罐远传压力表
	个
	1
	　

	
	
	管路远传压力表
	个
	2
	

	
	
	边缘计算网关
	个
	1
	

	6
	设备设施监控-负压机
	管路远传压力表
	个
	2
	　

	
	
	温度传感器
	个
	5
	

	
	
	边缘计算网关
	个
	1
	

	7
	设备设施监控-氧气汇流排
	管路远传压力表
	个
	1
	　

	
	
	管路远传压力表
	个
	5
	

	
	
	边缘计算网关
	个
	1
	

	8
	餐饮管理-病患在线点餐管理
	PDA
	个
	2
	　

	
	
	订单确认终端
	个
	2
	　

	
	
	58mm热敏打印机带自动切刀
	个
	2
	　

	9
	餐饮管理-外包人员考勤
	智能人脸考勤机
	个
	2
	　

	10
	餐饮管理-粮油奶饮售卖
	智能收银终端
	个
	4
	　

	11
	与现有一键报警系统对接
	PC电脑
	个
	1
	　

	
	
	升级现有通讯主机
	个
	2
	　

	12
	接报修管理
	电话盒子
	个
	6
	　

	
	
	触控一体机（55寸）
	个
	5
	　

	13
	工程仓库
	PC电脑
	个
	2
	　

	14
	能源管理
	智能多功能电表
	个
	55
	　

	
	
	智能冷水表
	个
	23
	

	
	
	智能冷热水表
	个
	18
	

	15
	医废管理系统
	医废智能套件
	个
	3
	　

	16
	巡检管理
	可打印型RFID标签卡
	个
	30000
	　

	
	
	RFID手持终端
	个
	6
	　

	17
	设备管理
	RFID打印机
	个
	3
	　

	
	
	RFID手持终端
	个
	2
	　


二、技术参数要求
软件部分（*以下所有软件不限用户数）：
	序号
	模块名称
	功能列表

	1
	设备设施监控-配电房监控
	1、提供变配电系统监测系统图

	
	
	2、监测高低压配电馈线等状态和运行参数

	
	
	3、提供报警服务

	
	
	4、提供实时监测变压器温度，提供告警服务

	
	
	5、提供温湿度监测，通过变电所温湿度传感器，用户可远程实时监控变电所温湿度状况

	
	
	6、异常自动生成工单并报警

	
	
	7、自动生成现目前配电室使用的电子抄表单，至少两小时采集一次，保存期限3年及以上（含高低压电流电压，功率因素、温度等）

	2
	设备设施监控-污水站
	1、排放水质监测（监测内容根据医院需求定制）

	
	
	2、排放水流量监测

	
	
	3、排放水水质自动监测

	
	
	4、污水排放报表生成

	
	
	5、监测排放物异常自动生成工单

	3
	设备设施监控-电梯
	1、电梯故障代码

	
	
	2、异常状态自动生成工单并报警

	
	
	3、机房温湿度

	
	
	4、电梯电流、电压

	4
	设备设施监控-热水锅炉
	1、管道水温监测

	
	
	2、异常状态自动生成工单并报警

	5
	接报修管理
	1、工单登记、修改、派工、查询

	
	
	2、满意度回访，支持针对维修服务工单的满意度回访，可记录满意度情况及意见

	
	
	3、电子屏显示，支持维修服务处理进程实时滚动播放，支持以不同颜色区分维修进展，支持按班组任务分屏显示

	
	
	4、任务提醒，支持自动弹屏新任务提醒，可由任务提醒界面直接进入相应工单

	
	
	5、班组派工，支持维修工单任务派工，支持特殊情况进行任务重派工

	
	
	6、维修接单，支持维修任务工单认领确认，若发现任务无法完成可申请班组重派工

	
	
	7、维修暂停、维修协助,具有各种分类查询、统计分析。

	6
	工程仓库
	1、维修用料登记，支持将维修服务过程中所产生的相关配件、材料与维修工单进行关联登记，用料信息登记情况可实时反馈给报修人进行查询确认

	
	
	2、维修统计分析，提供多维度、多口径分析统计图表报告，包括但不限于维修工作量、维修类别、报修趋势、工单完成率、维修用料、工时、满意度等等

	
	
	3、与HRP做物资仓库接口，作为HRP二级库对材料进行管理

	7
	能源管理
	1、提供当日用电趋势、本月能耗总览同比、环比、能源占比、电能耗评价

	
	
	2、支持重点用能设备的能效分析、智能诊断

	
	
	3、支持科室能源消耗报表

	
	
	4、智能抄表

	8
	医废管理系统
	1、医废收取、入库、出库全流程监控

	
	
	2、医废统计分析，图形化、表格化展示医院产生医疗废物统计的情况

	
	
	3、医院医废暂存间提供视频监控功能

	
	
	4、医废后台预警功能：产废科室重量与入库重量不一致预警，入库与出库重量不一致预警，处置重量不一致预警，同比差异过大预警，未收（科室、医废预警，泄露、破损预警，违规交接预警，入库超时预警

	
	
	5、可在手机app上查看当前收集人员的行进路径

	
	
	6、 可在手机app上查询、确认本科室的每袋医废收集情况

	9
	巡检管理
	1、利用RFID技术，进行现场打卡

	
	
	2、实时查询设备的历史巡检记录，需提供功能截图

	
	
	3、设备巡检参数的维护与设置

	
	
	4、将日常巡检任务保存为模板，在需要时直接调用，需提供功能截图

	
	
	5、按周期性自动生成巡检或手动生成巡检计划，巡检计划最终以日历表形式直观展示

	
	
	6、在平台上制定巡检计划，定时向相应人员同推送巡检任务，巡检工作人员在收到巡检任务后必须在指定时间内到达现场通过手机APP扫描现场巡检设备RFID标签触发相应巡检任务。巡检员工填写现场参数、设备状态、指示灯与显示数据。

	10
	设备管理
	1、对接HRP设备台账系统

	
	
	2、从设备购入、维修、巡检、保养、报废进行全生命周期管理

	
	
	3、维修、巡检记录查询

	
	
	4、维修设备台账分级功能，允许设备台账添加下属部件，例如PC电脑包含键盘、显示器、机箱，机箱又包含电源、显卡、主板等，允许对每个部件单独管理

	
	
	5、分级级数允许用户自定义

	11
	设备设施监控-空压机
	1、监测正压储气罐压力

	
	
	2、管路最高层与次高层压力监测

	
	
	3、异常自动生成工单并报警

	12
	设备设施监控-负压机
	1、管路最高层与次高层压力监测

	
	
	2、异常自动生成工单并报警

	13
	设备设施监控-氧气汇流排
	1、监测汇流排出口压力及余量；

	
	
	2、提供异常信息报警并生成工单

	
	
	3、监测各使用科室末端管路压力

	14
	餐饮管理-病患在线点餐管理
	1、病患在线订餐

	
	
	2、线下结算

	
	
	3、食堂配送

	
	
	4、订单评价 

	15
	餐饮管理-职工净菜管理
	1、职工在线预定

	
	
	2、职工线下预定

	
	
	3、职工取餐

	
	
	4、统计分析

	16
	餐饮管理-成本核算
	1、净菜、订餐、套餐、小炒售卖数量录入

	
	
	2、菜品与材料对应关系录入

	
	
	3、根据成品菜数量逆推原材料需求数量

	
	
	4、与进货数量对比，生成对食堂的考核表

	
	
	5、根据考核表对外包食堂绩效打分

	17
	餐饮管理-外包公司综合考核
	1、从成本核算、员工评价、月度满意度调查表、考勤对外包公司综合考评

	18
	餐饮管理-外包人员考勤
	1、人员排班

	
	
	2、人员考勤

	19
	餐饮管理-粮油奶饮售卖
	1、扫描商品条形码入库建档

	
	
	2、扫描商品条形码自动弹出价格，并出库

	
	
	3、售卖、入库报表生成

	
	
	4、进销存与盘点功能

	20
	与现有一键报警系统对接
	1、与现有一键报警系统对接

	
	
	2、保安或保安队长可填写处理结果并保存

	
	
	3、自动生成统计报表


硬件部分：
	序号
	模块名称
	设备清单
	设备作用

	1
	设备设施监控-配电房监控
	变压器温控器
	1、变压器A/B/C各项温度监测
2、风机运行状态监测
3、工作电压：AC150V~AC250V
4、环境温度：-25~+65℃
5、测量范围：-30.0~200.0℃
6、分辨率：0.1℃
7、测量精度：±1℃
8、控制精度：±1℃
9、功耗：＜10VA
10、重量：＜10Kg
11、抗干扰性能：符合JB/T7631-94标准

	
	
	温湿度传感器
	1、支持485远程通讯方式
2、湿度: ±2％RH　(5H～95RH,25℃)±3％RH　(5H～95RH,25℃)
3、温度:±0.25℃(-40～120℃)±0.5℃(-40～120℃)

	
	
	网络监控摄像头
	1、工作温度和湿度范围大于 -30℃~60℃
2、湿度小于95%(无凝结)

	2
	设备设施监控-污水站
	污水计流量
	1、污水瞬时、累计流量

	
	
	PH、余氯、SS在线检测仪
	1、PH、余氯、SS在线检测

	
	
	在线COD监测仪
	1、COD在线监测

	
	
	在线BOD监测仪
	1、BOD在线监测

	3
	设备设施监控-电梯
	电梯通讯模块
	1、电梯运行状况、报警信息监控解析

	
	
	多功能电表
	1、电流、电压、有功电度监测
2、电压输入：额定电压 3×220/380V，3×380V
3、起动电流： 0.004Ib
4、测量精度： 0.5S 级
5、接口 RS485(A+、B-)
6、协议： MODBUS-RTU，DL/T645-07，DL/T645-97

	
	
	环境温湿度传感器
	1、支持485远程通讯方式
2、湿度: ±2％RH　(5H～95RH,25℃)±3％RH　(5H～95RH,25℃)
3、温度:±0.25℃(-40～120℃)±0.5℃(-40～120℃)

	4
	设备设施监控-热水锅炉
	插入式管道温度传感器
	1、支持485远程通讯方式
2、精度0.5%FS+-0.2℃
3、防护登记IP66
4、冷端补偿：内置
5、响应时间<1秒

	5
	设备设施监控-空压机
	储气罐远传压力表
	1、量程：0-1MPA
2、精度1级
3、响应时间<1秒
4、RS485输出

	
	
	管路远传压力表
	1、量程：0-1MPA
2、精度1级
3、响应时间<1秒
4、RS485输出

	6
	设备设施监控-负压机
	管路远传压力表
	1、量程：-0.1~0MPA
2、精度1级
3、响应时间<1秒
4、RS485输出

	
	
	温度传感器
	1、主机温度监测
2、支持485远程通讯方式
3、温度:±0.25℃(-40～120℃)±0.5℃(-40～120℃)

	7
	设备设施监控-氧气汇流排
	管路远传压力表
	1、量程：0-1MPA
2、精度1级
3、响应时间<1秒
4、RS485输出

	
	
	管路远传压力表
	1、量程：0-1MPA
2、精度1级
3、响应时间<1秒
4、RS485输出

	8
	餐饮管理-病患在线点餐管理
	PDA
	1、处理器四核1.3GHz

2、操作系统
Android 8.1

3、内存
2G RAM+16G ROM

4、显示屏幕
4.0" 480*800 电容触控高清液晶显示屏

5、外观尺寸：长156mm x 宽68mm x 厚20.5mm

6、重量不大于：241g（含标准电池）

7、电池可卸载3.8V不小于4800mAH 聚合物锂电池，支持RTC电池

8、摄像头（选配）后置摄像头：800万像素，支持闪光灯、自动对焦、录像，前置摄像头：200W

9、键盘：22个普通按键，1个主扫描键，2个侧扫描键，1个音量+/-键，1个PTT键，1个电源按键

10、预计工作时间
正常使用8小时以上

11、待机时长>300小时

*12、抗跌落高度：1.5米高度跌落混凝土地面

*13、抗滚落强度：达到1米范围内500次滚落（冲击力），需提供针对本项目的产品厂家出具的服务承诺书

14防护等级：IP65工业防护等级

15、无线通讯：WIFI、双频WIFI、支持IEEE 802.11 a/b/g/n、支持WIFI和蓝牙共存、Bluetooth、Bluetooth 4.0 BLE

16、数据采集：条码
2D影像式扫描

17、扫描精度：1D（≥ 3 mil）/2D（≥ 5 mil）

18、扫描距离：3cm-70cm（视不同条码密度及码制而定）

19、解码能力：UPC/EAN，Code128，Code39，Code93，Code11，Interleaved 2 of 5，Discrete 2 of 5，Chinese 2 of 5，Codabar，MSI，RSS 等；PDF417，MicroPDF417，Composite，RSS，TLC-39，Data matrix，QR code，Micro QR code，Aztec，Postal Codes：US PostNet；US Planet；UK Postal；Japan Postal Dutch Postal（KIX）等

NFC(选配)
13.56MHz，支持ISO14443 A&B(Mifare one S50，S70及其兼容卡片)、ISO15693协议、nfc协议

*20、认证
CCC认证，Rohs认证，IP65工业防护等级认证，ISO9001认证

	
	
	订单确认终端
	1、操作系统： win7
2、主板：工控SG-J1800
3、CPU :  INTEL2.4 双核
4、硬盘：32G SSD固态硬盘
5、内存：DDR3 2G
6、显示器：（主屏）15.6LED液晶屏1366*768 16:9
7、接口： USB*6  RJ11*1  RS232*1 COM*2 VGA*1 
8、网络接口：100Mbps自适应
9、音频接口：左右双声输出 1个耳机插座
10、电源：12V 5A电源
11、机器尺寸：352*302*214
12、重量  7.5KG

	9
	餐饮管理-外包人员考勤
	智能人脸考勤机
	1、外包人员考勤

	10
	餐饮管理-粮油奶饮售卖
	智能收银终端
	1、尺寸：41mm*430mm*480mm
2、显示器：15.6寸清晰电容屏（客显与主屏角度可调）
3、主板：JI1800工业级工控主板
4、内存：DDR3 4G
5、硬盘：SSD 64G
6、钱箱：七格三档双层电控钱箱
7、打印机：内置58mm打印机
8、键盘：耐磨 1001收银用键盘
9、顾客显示屏：8位LED 顾客显示器

	11
	与现有一键报警系统对接
	PC电脑
	1、第十代英特尔@酷睿" i5-10110U
2、内存16GB( 8Gx1)DDR4 
3、一体式计算机含鼠标键盘
4、硬盘容量: 1TB
5、屏幕不小于23寸
6、操作系统：Windows10
7、显卡：NVIDIA MX110 2G GDDR5

	12
	接报修管理
	电话盒子
	*1、支持院内分机、手机电话语音自助报修，通过拨打报修服务热线，根据语音流程提示，自动进行工单报修，并自动转换语音及文字录入工单中，维修人员可在运维APP中收听语音及查看文字内容

	
	
	触控一体机（55寸）
	1、超窄边框设计
2、4K 超高清显示
3、支持无线传屏功能
4、低书写高精度红外触控
5、支持 Wi-Fi 双频 2.4G/5G
6、内置六阵列麦克及 1200 万摄像头
7、2 路 Type C，2 路前置 USB3.0
8、钢化玻璃：莫氏 7 级硬度，3mm 厚度
9、待机状态下，HDMI 通道信号输入智能唤醒
10、系统可选配超薄插拔式 Android 模块、PC 模块

11、支持WINDOWS与安卓系统，按照采购方要求进行配置
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	工程仓库
	PC电脑
	1、第十代英特尔@酷睿" i5-10110U
2、内存16GB( 8Gx1)DDR4 
3、一体式计算机含鼠标键盘
4、硬盘容量: 1TB
5、屏幕不小于23寸
6、操作系统：Windows10
7、显卡：NVIDIA MX110 2G GDDR5
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	能源管理
	智能多功能电表
	1、电流、电压、有功电度监测
2、电压输入：额定电压 3×220/380V，3×380V
3、起动电流： 0.004Ib
4、测量精度： 0.5S 级
5、接口 RS485(A+、B-)
6、协议： MODBUS-RTU，DL/T645-07，DL/T645-97

	
	
	智能冷水表
	1、低区（Q1≤Q＜Q2）最大允许误差±5%
2、当水温≤30℃时，高区（Q2≤Q＜Q4）最大允许误差为±2%
3、总线电源：外供DC6.5V~18V
4、工作电流：≤5MA
5、通讯接口：RS-485接口；MBUS借口
6、外接电源：5~8V

	
	
	智能热水表
	1、低区（Q1≤Q＜Q2）最大允许误差±5%
2、当水温≥30℃时，高区（Q2≤Q＜Q4）最大允许误差为±3%
3、总线电源：外供DC6.5V~18V
4、工作电流：≤5MA
5、通讯接口：RS-485接口；MBUS借口
6、外接电源：5~8V
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	医废管理系统
	医废智能套件
	1、箱体密闭，不会发生漏水现象
2、蓝牙称待机时间：≥1000小时
3、蓝牙称产品净重：≤10G
4、蓝牙称量程：不低于100KG
5、蓝牙称起程重量：0.1KG
6、蓝牙称线性误差：0.3%
7、蓝牙称通讯方式：蓝牙4.0
8、蓝牙称工作温度：-10℃~40℃
*9、蓝牙称支持语音播报功能
*10、蓝牙称支持低功耗蓝牙BLE技术
*11、蓝牙称需提供计量器具形式批准证书
12、智能收集终端处理器：高速四核处理器，主频1.5GHz
13、智能收集终端操作系统：支持Android 8.1
14、智能收集终端存储：不低于2GB RAM 16GB ROM
15、智能收集终端接口：Micro USB 2.0，支持USB充电
16、智能收集终端重量（含电池）：不高于330克
17、智能收集终端显示屏：电容式触摸屏，分辨率不低于800×480
18、智能收集终端电池：不低于3800mAh
19、智能收集终端摄像头：不低于800万像素自动对焦，LED灯
20、智能收集终端工作温度：-20℃~+50℃
*21、智能收集终端跌落高度：6次6个面不低于1.2米的水泥地面跌落，需提供针对本项目的产品厂家出具的服务承诺书
22、智能收集终端防护等级：IP65
23、便携蓝牙打印机打印方式：行式热敏打印
24、、便携蓝牙打印机打印颜色：黑白
25、便携蓝牙打印机打印密度：203dpi
26、便携蓝牙打印机打印速度：20~50mm/s
27、便携蓝牙打印机待机时间：约3年（关机状态）
28、便携蓝牙打印机电池容量：不低于1500mAh
29、便携蓝牙打印机充电方式：USB 5V 充电
30、便携蓝牙打印机纸张类型：热敏卷式纸
31、便携蓝牙打印机使用温度：0℃~45℃
32、便携蓝牙打印机防护等级：IP54
33、网络摄像机，日夜型(ICR)，带SD卡接口，DC12V
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	巡检管理
	可打印型RFID标签卡
	1、可打印科室名称、设备名称、二维码
2、可使用RFID手持终端读取

	
	
	RFID手持终端
	1、处理器高于或等于四核，主频不低于1.3GHz
2、操作系统Android5.1及以上
3、内存2G RAM+16G ROM及以上
4、4.0" 480*800 及以上电容触控高清液晶显示屏
5、可卸载 3.7V 3000mAH 及以上聚合物锂电池，手柄带3250mAH 电池，正常使用8小时以上（带手柄可使用12小时以上、， 待机>200小时
6、800万像素及以上，可实现自动对焦，带LED灯
7、物理接口不少于：1个工业级Micro USB 2.0数据接口，1个MicroSD/TF卡槽，1个SIM卡槽，1个PSAM卡插槽（选配、，1个充电接口，3.5mm立体声耳机接口，1个双充数据底座，支持同时给设备以及1块电池进行充电（选配、
8、工作温度范围不低于：-10℃～50℃
9、储存温度不低于：-30℃～70℃
10、工作湿度不低于：5%～95%RH
11、防护等级不低于：1.2米下落到大理石地面，达到0.5米范围内超过1000次滚落，需提供针对本项目的产品厂家出具的服务承诺书
12、数据采集不少于：1D激光扫描/2D影像式扫描，扫描精度：1D（≥3 mil、/2D（≥5 mil、，扫描距离：3cm-70cm（视不同条码密度及码制而定、 ；
13、解码能力不少于：UPC/EAN，Code128，Code39， Code93， Code11，Interleaved 2 of 5， Discrete 2 of 5， Chinese 2 of 5，Codabar，MSI， RSS 等； PDF417，MicroPDF417， Composite，RSS，TLC-39， Data matrix， QR code， Micro QR code，Aztec，Postal Codes： US PostNet； US Planet； UK Postal；Japan Postal Dutch Postal (KIX) 等
14、工作频段：840～960MHz（按所需频段定制、 
15、协议标准：ISO18000-6C/6B EPC C1 Gen2 
16、天线增益不低于：3dBi；输出功率不低于：10–30dBm可调；识别距离不少于：3m-6m（视不同标签而定）
17、群读速度：≥200张/5秒
18、*认证要求：CCC认证，Rohs认证，IP65工业防护等级认证，CE认证，FCC认证及ISO9001认证，需提供认证报告复印件
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	设备管理
	可打印型RFID标签卡
	1、可打印科室名称、设备名称、二维码
2、可使用RFID手持终端读取
3、适用载波频率：860～960MHz
4、工作模式：无源
5、芯片使用寿命：写 10 万次，数据保存 10 年
6、芯片防静电(ESD)性能：2KV
7、操作温度： [-25°C to +50°C] 

	
	
	RFID打印机
	1、打印方式 热敏/热转印打印机
2、打印宽度 108mm  
3、打印头寿命 150km 
4、打印速度 150mm/s
5、分辨率 203DPIx203DPI

	
	
	RFID手持终端
	1、处理器高于或等于四核，主频不低于1.3GHz
2、操作系统Android5.1及以上
3、内存2G RAM+16G ROM及以上
4、4.0" 480*800 及以上电容触控高清液晶显示屏
5、可卸载 3.7V 3000mAH 及以上聚合物锂电池，手柄带3250mAH 电池，正常使用8小时以上（带手柄可使用12小时以上、， 待机>200小时
6、800万像素及以上，可实现自动对焦，带LED灯
7、物理接口不少于：1个工业级Micro USB 2.0数据接口，1个MicroSD/TF卡槽，1个SIM卡槽，1个PSAM卡插槽（选配、，1个充电接口，3.5mm立体声耳机接口，1个双充数据底座，支持同时给设备以及1块电池进行充电（选配、
8、工作温度范围不低于：-10℃～50℃
9、储存温度不低于：-30℃～70℃
10、工作湿度不低于：5%～95%RH
11、防护等级不低于：1.2米下落到大理石地面，达到0.5米范围内超过1000次滚落（冲击力、，IP65工业防护等级
12、数据采集不少于：1D激光扫描/2D影像式扫描，扫描精度：1D（≥3 mil、/2D（≥5 mil、，扫描距离：3cm-70cm（视不同条码密度及码制而定
13、解码能力不少于：UPC/EAN，Code128，Code39， Code93， Code11，Interleaved 2 of 5， Discrete 2 of 5， Chinese 2 of 5，Codabar，MSI， RSS 等； PDF417，MicroPDF417， Composite，RSS，TLC-39， Data matrix， QR code， Micro QR code，Aztec，Postal Codes： US PostNet； US Planet； UK Postal；Japan Postal Dutch Postal (KIX) 等
14、工作频段：840～960MHz（按所需频段定制、 
15、协议标准：ISO18000-6C/6B EPC C1 Gen2 
16、天线增益不低于：3dBi；输出功率不低于：10–30dBm可调；识别距离不少于：3m-6m（视不同标签而定）
17、群读速度：≥200张/5秒
18、*认证要求：CCC认证，Rohs认证，IP65工业防护等级认证，CE认证，FCC认证及ISO9001认证，需提供认证报告复印件
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	设备监控
	边缘计算网关
	1、*支持可视化拖拽编程，支持容器化部署，远程容器编排
2、数据采集：支持常见标准规约Modbus、BACNet、IEC60870系列、IEC61850、CDT、DNP3.0、OPC2.0、CJ188等。各种工业PLC、电力综保等接入。关系数据库信息采集，如SQLServer,MySQL等。其他工业智能设备的接入，规约库支持上千种智能设备
3、协议转发：支持常见标准规约Modbus、BACNet、IEC60870系列、IEC60850、DNP3.0、OPC2.0、CDT等
4、物联网特性：远程智能网关的远程协助功能，远程维护诊断功能，可将位于异地的现场设备快速虚拟到维护工程师的身边，对设备现场进行配置、诊断、升级等维护操作，实现生产现场的远程虚拟场景
5、*设备整机功耗小于5W的无风扇防尘设计，具备CE\FCC等认证资质
6、支持数据断线缓存功能，设备须内置表贴的断缓专用电子盘，容量不小于4GB,可以扩展到8G.支持当地数据存储一年。当设备于平台的网络连接断开时，将采集到的数据缓存在电子盘，网络连接恢复后，将断线期间的数据补录到平台数据库
7、厂家须提供统一监视维护的“网络管理软件”，可以使用该软件统一监视各设备的运行状态，查看设备日志、实时数据、端口报文、异常捕捉等
8、厂家须提供统一开发配置的“开发配置软件”，用户可不依赖厂家自行完成现场设备的接入配置及调试工作
9、厂家须提供可模拟实际网关设备运行的Windows版“仿真软件”，仿真软件与设备运行实际效果无偏差，可实现现场实际的数据采集、协议转发、智能计算等的全部功能
10、设备内部采用深度定制的Linux内核，经过安全设计，可有效抗击网络攻击
11、与平台互联，接入平台需要绑定认证码，数据传输采用AES 128位加密技术，密钥定期更新
12、厂家采用的客户端维护软件，与平台对接时，也均采用AES128位加密技术实现数据传输
13、*认证及检测报告：需提供CE-EMC检测报告、CE-LVD检测报告、CE证书、FCC检测报告、FCC证书（需附设备制造厂商盖章）


三、交货期

采购合同签订后 180个日历天内交货并完成安装调试。
四、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装费、调试费、售后服务费、税费、培训费、与集成平台、钉钉、OA、人事系统、HRP中物资与设备管理的接口费（仅包含对于系统对接时，所中标产品本身的接口改造费用，不包括系统对接时，对方的接口改造费用）、与其他施工单位的配合费等使本项目软硬件系统能正常使用，达到验收标准的所有费用。
注：此次报价中的“RFID标签”的单价，在质保期内将作为耗材采购的价格上限标准。
五、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期
1、报价人应明确承诺：其报价产品软件部分质量保证期为  3年及以上，其报价产品硬件部分质量保证期为 3 年。
2、报价产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
3、报价人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按报价人实际承诺执行。
4、报价产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺函原件（加盖制造商公章）。
（二）售后服务内容
1、报价人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
（1）电话咨询
报价人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
（2）现场响应
采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，报价人和制造商应在 4  小内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在 24 小时内解决的，应在  8   小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。
（3）技术升级
在质保期内，如果报价人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，报价人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。
2、质保期外服务要求
（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，软件部分的年服务费不超过合同软件部分价格的6%的前提下另行协商售后服务合同，提供售后服务。硬件部分更换按合同价执行，维修只收配件费与人工费。
（三）备品备件及易损件
报价人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。
六、付款方式

（一）履约保证金：合同签订时报价人向采购人缴纳中标金额5%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；免费质保期满后无质量问题，采购人在15个工作日内无息退还。

（二）预付款：报价人与采购人合同签订生效之日起15个工作日内支付合同金额的30%作为预付款。

（三）验收款：由报价人按采购合同交货，安装调试完成，且上线稳定运行，经验收合格后，采购人出具项目验收报告，采购人以转账方式向报价人支付合同金额的70%。

（四）发票：报价人按每次付款比例向采购人开具等额增值税专用发票。


