重庆医科大学附属口腔医院
2020年细胞能量代谢分析系统等专用设备需求公告


一、需求产品目录及技术要求见下页，报价人根据情况，可单独报其中1个或多个序号设备。
二、报价人须提供营业执照及国家规定相关资质。
三、报价需明确注明设备单价和总价（含设备费、运输、安装、人工、培训、税费等全部费用）。
四、报价文件、资质文件需盖章PDF电子版发送：sjk806@163.com，报价文件及邮件标题需写上《xx公司重医口腔医院2020年XX设备报价表》，并备注联系人及联系电话。
五、联系人：伍超        联系电话：023-88860199、15823868602
六、公告截止时间：2020年8月6日17:00.
	








	一、中央负压抽吸装置3台

	报价单位：

	联系人及联系电话：

	单价      万元，总价    万元

	品牌：          型号：

	产地：

	序号
	项目
	技术参数
	响应
情况

	1
	电源
	380V
	

	*2
	输入功率
	≤6.5KW
	

	3
	电机数量
	2台电机
	

	※4
	最大抽吸量
	≥6000L/分钟
	

	※5
	真空度
	-10Kpa～-22Kpa可调或-19Kpa
	

	*6
	噪音
	≤72dB
	

	7
	显示屏
	触摸屏，并能显示机设备工作状态、抽吸与排气温度实时显示。保养周期记录，故障信息汉字直观显示提醒
	

	※8
	双气环泵主机设计
	2台气环泵可轮换工作
	

	9
	气水分离原理
	配置SUS304不锈钢水气分离罐 液体分离量＞30L/min或内置主动离心式水气分离系统，不用分离罐
	

	*10
	自动/手动操作模式
	具有紧急自动/手动操作模式切换，保证紧急状况下设备正常工作
	

	11
	高精度压力传感器
	监测系统负压输出值，通过变频器来调整频率保证每台牙椅恒定的抽吸量
	

	12
	控制系统
	变频器+PLC逻辑控制
	

	*13
	主机交叉备份补偿运转
	具备台数控制顺序运行、停止功能，保障每台主机均衡的工作时间，延长使用寿命
	

	14
	故障报警系统
	声光报警、文字提示，如果工作主机出现故障自动切换至备份主机继续运转，100%连续工作
	

	15
	远程监控
	通过网线或数据专线连接实现远程监测和控制,并配置远程触摸屏，可远端控制设备开关机
	

	*16
	排气装置
	排气装置配备高效的杀菌除菌装置，确保排气符合国家标准
	

	17
	 软件升级
	软件终身免费升级
	

	*18
	质保
	整机质保≥3年，零配件供应时间不少于10年，质保期后上门维修只收取零配件费用，不收取上门维修费及其它费用
	

	19
	维修零配件及耗材报价
	报价应包含：触摸屏、PLC、变频器、真空泵  等零配件及耗材报价，耗材请注明一般更换周期
	

	20
	商务要求
	整机质保至少3年，须列出耗材价目表，合同签订后30天内(进口产品90天内)交货至指定地点，验收后支付合同金额的95%，质保金5%质保期满后满足合同要求后支付。
	








	二、电子鼻咽喉镜1台

	报价单位：

	联系人及联系电话：

	单价      万元，总价    万元

	品牌：          型号：

	产地：

	序号
	技术要求
	响应情况

	※1
	成像方式：电子成像
	

	2
	视场角：≥90°
	

	*3
	头端部外径：≤5.8mm（若小于5mm可加分）
	

	4
	主软管外径：≤4.9mm
	

	5
	景深：≥3-100mm
	

	6
	弯角：上≥130°、下≥130°
	

	7
	钳道孔径：≥2.0mm
	

	8
	工作长度：≥365mm
	

	9
	全长：≥635mm
	

	※10
	活检功能：带有≥2.0mm活检通道
	

	*11
	图像增强：电子强调黏膜形态或轮廓，增加内镜图像的锐度
	

	12
	 色调调节：红色、蓝色调节：10级,(如大于10级可加分）
	

	13
	系统兼容性：可兼容电子胃镜、电子肠镜、电子鼻咽喉镜和电子支气管镜
	

	14
	亮度调节：10级，(如大于10级可加分）
	

	15
	冻结：可以冻结内镜图像
	

	16
	可以选择平均测光和峰值测光模式
	

	17
	具有自动白平衡调节装置
	

	18
	色温：≥5200K（偏差不大于500K）
	

	*19
	LED灯使用寿命≥30000小时
	

	20
	显色指数：≥70
	

	21
	照度应可调：≥3000000Lx
	

	*22
	成像质量：优于1080*720高清
	

	*23
	配置：
电子鼻咽喉镜2条、图像处理器1台、LED冷光源       1台、医用台车1台、医用监视器1台、工作站1套（包含打印机）
	

	24
	维修配件及耗材报价：需报常用维修配件及相关使用耗材价格表
	

	※25
	质保：整机质保≥3年
	

	26
	合同签订后30天内(进口产品90天内)交货至指定地点，验收后支付合同金额的95%，质保金5%质保期满后满足合同要求后支付。
	





	三、医用无油空压机组1套

	报价单位：

	联系人及联系电话：

	单价      万元，总价    万元

	品牌：          型号：

	产地：

	序号
	项目
	技术参数
	响应情况

	※ 1
	适用范围或功能
	牙科医用无油集中供气系统，为口腔诊疗提供清洁、干燥、环保（无油）的气源动力
	

	2
	电源
	380V  50Hz
	

	*3
	电机功率
	电机≥2组，总功率≤15KW
	

	※4
	电机品牌
	德国西门子、德国迪尔、日本日立、日本岩田均可（若设备品牌与电机品牌一致，可加分）
	

	*5
	噪音
	≤88db(A)
	

	*6
	最高流量
	≥1560L/min（0.5MPa）
	

	*7
	最高压力
	≥1MPa
	

	8
	显示屏
	配备≥7〞显示屏（可显示每个主机工作状态，吸排气温度、实时压力、运行时间故障信息）
	

	9
	控制系统
	采用PLC电气控制器，多重电气保护。PLC需为进口品牌
	

	10
	传感器
	压力传感器响应时间≦1ms(提供压力传感器技术规格说明书)
	

	※11
	故障自检报警系统
	主机具有独立故障报警装置，单台出现故障可切除工作队列，保证供气不中断
	

	*12
	自动/手动模式切换
	保证紧急状况下设备可以切换自动/手动模式
	

	13
	远程监控系统
	具有远程监控功能，通过有线网络连接实现过程监测
	

	15
	进气口空气过滤器
	进气过滤效率优于：≥99.997%（提供过滤器检测报告）
	

	16
	冷干机
	配置冷冻干燥机或模块式干燥机
	

	*17
	储气罐
	配置≥0.5m3储气罐（罐内防锈涂层处理）
	

	18
	安全阀、压力表
	另配置储气罐安全阀及压力表各一个
	

	19
	软件升级
	软件终身免费升级
	

	20
	质保
	整机质保≥3年，零配件供应时间不少于10年，质保期后上门维修只收取零配件费用，不收取上门维修费及其它费用
	

	21
	维修零配件及耗材报价
	报价应包含：显示屏、PLC、电机和泵头、进气滤芯、自动排水阀，如为模块式干燥机还需报模块价格及其它维修零配件及耗材报价
	

	22
	商务
	合同签订后30天内(进口产品90天内)交货至指定地点，验收后支付合同金额的95%，质保金5%质保期满后满足合同要求后支付。
	




	四、细胞能量代谢分析系统1台

	报价单位：

	联系人及联系电话：

	单价      万元，总价    万元

	品牌：          型号：

	产地：

	序号
	技术要求（※必须满足项目）
	响应情况

	※1
	设备用途：用于实时同步检测有氧呼吸、糖酵解作用下细胞能量代谢的状态和动态
	

	*2
	检测能力：一次实验可完成24个以上样品的平行检测
	

	*3
	数据采集：可同时检测线粒体功能与糖酵解代谢途径，同时分析02/H+，得到OCR/ECAR值
	

	4
	采用非电解法进行耗氧速率和糖酵解产酸速率检测，对样品无损伤，实时动态分析；
	

	5
	可检测项目：至少包括细胞基础代谢率、极限呼吸率、呼吸储备能力等参数（若支持ATP、ROS活性氧、MMP膜电位、NADPH代谢中间产物等多参数同步检测可加分）
	

	6
	探针：固态检测探针或水溶性探针
	

	*7
	仪器对每个孔进行检测，可得到每个孔的检测数据。
	

	*8
	自动加药槽：每个样品孔整合≥2 通道加药槽, 可在检测过程中同时自动添加≥2 种不同的研究介质或按需设置不同的加药时间依次加入，可实时观察细胞动态变化。
	

	*9
	可检测样品类型：至少可检测悬浮细胞、贴壁细胞、组织样品及分离线粒体样品，并且针对悬浮样本无需做贴壁化处理
	

	10
	样本量：范围覆盖每孔 1 万-1 百万细胞；
	

	11
	细胞恒温孵育器至少可同时孵育2块孔板
	

	12
	自带样品均一化测定功能或者配备样品均一化处理器，方便实验样本均一化处理。
	

	13
	具有ROS活性氧同步检测功能
	

	14
	具有MMP膜电位同步检测功能
	

	15
	具有缺血再灌注损伤细胞造模功能
	

	※16
	配置：
1. 细胞能量代谢分析仪主机1台
2. 配套数据处理工作站及软件系统1套，软件提供至少20台电脑安装授权。
3. 细胞代谢OCR/ECAR检测试剂盒各4套，含培养基及耗材等
4. 细胞恒温孵育器一台
5. 进样器2个
	

	*17
	至少提供配置中所述耗材名称、规格型号及报价，书面承诺耗材供应价不得高于同地区其他科研院所供货价格，且质保期内报价有效
	

	18
	提供仪器主要零部件和易损件名称、规格型号及报价。
	

	*19
	供货商和厂家（如为进口产品，可以是国内总代理）共同书面承诺：控制和分析软件永久免费使用，质保期内免费升级
	

	商务质保
	整机质保≧2年，合同签订后30天内(进口产品90天内)交货至指定地点，验收后支付合同金额的95%，质保金5%质保期满后满足合同要求后支付。
	










	五、全自动细菌鉴定及药敏分析系统1台

	报价单位：

	联系人及联系电话：

	单价      万元，总价    万元

	品牌：          型号：

	产地：

	项目
	技术要求
	响应情况

	1.设备用途
	※1.1仪器能鉴定革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌、真菌、嗜血杆菌及奈瑟氏菌、棒状杆菌等一般细菌及厌氧菌，鉴定菌种超过500种。
	

	
	*1.2仪器能完成革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌及肺炎链球菌的快速药敏试验。
	

	2.自动功能
	2.1仪器具有自动菌液充填功能，充填时间≦90秒；或者配备自动加样仪
	

	
	2.2每次可同时充填≥10个测试板
	

	
	2.3检测过程中无需额外加试剂
	

	3.试剂卡
	3.1全封闭式附独立条形码测试卡，减少生物危害及污染
	

	
	3.2 鉴定卡、药敏卡分别独立包装，可独立使用减少浪费。
	

	
	3.3 常规细菌和药敏能实现当日报告
	

	4.仪器性能
	*4.1仪器测试卡位:≥15
	

	
	4.2 细菌鉴定采用比色法，药敏分析采用比浊法
	

	
	4.3 平均6－8小时内完成细菌药敏试验，提供15-40种抗生素药敏结果。
	

	
	4.4 平均6－8小时内完成细菌鉴定试验。
	

	
	4.5可同时进行细菌鉴定+药敏联合试验，平均6－8小时内完成。
	

	
	4.6药敏试验符合美国CLSI检测标准
	

	
	*4.7 绝大多数抗生素可以报告≥5个MIC梯度（列出不满足的抗生素种类），或者按照CLSI推荐的微量稀释法提供定量MIC结果。
	

	
	4.8可根据CLSI等指南推测部分未在卡片上的抗生素的S/I/R结果。
	

	
	4.9仪器需通过FDA认证
	

	5.专家系统
	*5.1配套软件及数据库永久免费使用，永久免费更新及升级
	

	
	5.2 可以检测低水平耐药
	

	
	5.3 可以检测并提示多重耐药
	

	
	5.4 可以自定义专家规则
	

	6.质保及售后
	*6.1 整机质保≧3年，合同签订后30天内(进口产品90天内)交货至指定地点，验收后支付合同金额的95%，质保金5%质保期满后满足合同要求后支付。
	

	
	6.2 提供设备主要零部件、易损件及耗材名称、规格型号及报价清单。必须包括各型鉴定卡、药敏卡等。
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