重庆医科大学附属口腔医院牙科专用3D打印机、医用无油空压机组、中央负压抽吸装置需求公告

一、牙科专用3D打印机   1台
1.设备用途：用于口腔修复过程中冠、桥、全口义齿基托、模型、支架、导板。
2.打印方式：DLP打印；
3.支持打印材料：模型材料、导板材料、蜡型材料、代型材料；打印材料有食药监局的注册证；
4.适用于：模型、冠桥、支架、导板、基托、贴面打印；
5.配合口扫，实现全数字化生产，无细节损失，大幅度提高制造精度；
6.成型体积：≥144mm*80mm*200mm；
7.打印时间：模型≤30-60分钟/版；
8.根据模型高度层像素分辨率：75μm；
9.尺寸偏差：20μm；
10.层厚：10-100μm可选；
11.打印速度：≤20mm/小时；
12.兼容文件格式：STL；
13.材料类型：光敏树脂；
14.质保期：≥3年,质保期后永久免费上门维修，只收取配件费，维修响应时间≤4小时,(如需寄修收，来回邮费由中标方支付）；
15.耗材及维修配件报价：提供所有耗材及常用维修配件价格表。
二、报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用和质保期，验收合格后付款。
三、2020年09月24日至2020年10月12日止
四、报价（需盖章PDF或图片电子版，报价中须注明产品名称、品牌、型号、生产厂家、报价联系人、技术参数响应情况、质保期）发送：sjk806@163.com，报价标题需写上《牙科专用3D打印机报价表》
五、联系人：伍老师      023-88860199













二、医用无油空压机组   1台
	序号
	项目
	技术参数

	1
	适用范围或功能
	牙科医用无油集中供气系统，为口腔诊疗提供清洁、干燥、环保（无油）的气源动力

	2
	电源
	380V  50Hz

	3
	电机功率
	电机≥2组，总功率≤15KW

	4
	电机品牌
	德国西门子、德国迪尔、日本日立、日本岩田均可（若设备品牌与电机品牌一致，可加分）

	5
	噪音
	≤88db(A)

	6
	最高流量
	≥1560L/min（0.5MPa）

	7
	最高压力
	≥1MPa

	8
	显示屏
	配备≥7〞显示屏（可显示每个主机工作状态，吸排气温度、实时压力、运行时间故障信息）

	9
	控制系统
	采用PLC电气控制器，多重电气保护。PLC需为进口品牌

	10
	传感器
	压力传感器响应时间≦1ms(提供压力传感器技术规格说明书)

	11
	故障自检报警系统
	主机具有独立故障报警装置，单台出现故障可切除工作队列，保证供气不中断

	12
	自动/手动模式切换
	保证紧急状况下设备可以切换自动/手动模式

	13
	远程监控系统
	具有远程监控功能，通过有线网络连接实现过程监测

	15
	进气口空气过滤器
	进气过滤效率优于：≥99.997%（提供过滤器检测报告）

	16
	冷干机
	配置冷冻干燥机或模块式干燥机

	17
	储气罐
	配置≥0.5m3储气罐（罐内防锈涂层处理）

	18
	安全阀、压力表
	另配置储气罐安全阀及压力表各一个

	19
	软件升级
	软件终身免费升级

	20
	质保
	整机质保≥3年，零配件供应时间不少于10年，质保期后上门维修只收取零配件费用，不收取上门维修费及其它费用

	21
	维修零配件及耗材报价
	报价应包含：显示屏、PLC、电机和泵头、进气滤芯、自动排水阀，如为模块式干燥机还需报模块价格及其它维修零配件及耗材报价


二、报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用和质保期，验收合格后付款。
三、2020年09月24日至2020年10月12日止
四、报价（需盖章PDF或图片电子版，报价中须注明产品名称、品牌、型号、生产厂家、报价联系人、技术参数响应情况、质保期）发送：sjk806@163.com，报价标题需写上《医用无油空压机组报价表》
五、联系人：伍老师      023-88860199
三、中央负压抽吸装置   3台
	序号
	项目
	技术参数

	1
	电源
	380V

	2
	输入功率
	≤6.5KW

	3
	电机数量
	2台电机

	4
	最大抽吸量
	≥6000L/分钟

	5
	真空度
	-10Kpa～-22Kpa可调或-19Kpa

	6
	噪音
	≤72dB

	7
	显示屏
	触摸屏，并能显示机设备工作状态、抽吸与排气温度实时显示。保养周期记录，故障信息汉字直观显示提醒

	8
	双气环泵主机设计
	2台气环泵可轮换工作

	9
	气水分离原理
	配置SUS304不锈钢水气分离罐 液体分离量＞30L/min或内置主动离心式水气分离系统，不用分离罐

	10
	自动/手动操作模式
	具有紧急自动/手动操作模式切换，保证紧急状况下设备正常工作

	11
	高精度压力传感器
	监测系统负压输出值，通过变频器来调整频率保证每台牙椅恒定的抽吸量

	12
	控制系统
	变频器+PLC逻辑控制

	13
	主机交叉备份补偿运转
	具备台数控制顺序运行、停止功能，保障每台主机均衡的工作时间，延长使用寿命

	14
	故障报警系统
	声光报警、文字提示，如果工作主机出现故障自动切换至备份主机继续运转，100%连续工作

	15
	远程监控
	通过网线或数据专线连接实现远程监测和控制,并配置远程触摸屏，可远端控制设备开关机

	16
	排气装置
	排气装置配备高效的杀菌除菌装置，确保排气符合国家标准

	17
	 软件升级
	软件终身免费升级

	18
	质保
	整机质保≥3年，零配件供应时间不少于10年，质保期后上门维修只收取零配件费用，不收取上门维修费及其它费用

	19
	维修零配件及耗材报价
	报价应包含：触摸屏、PLC、变频器、真空泵  等零配件及耗材报价，耗材请注明一般更换周期



二、报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用和质保期，验收合格后付款。
三、2020年09月24日至2020年10月12日止
四、报价（需盖章PDF或图片电子版，报价中须注明产品名称、品牌、型号、生产厂家、报价联系人、技术参数响应情况、质保期）发送：sjk806@163.com，报价标题需写上《中央负压抽吸装置报价表》
五、联系人：伍老师      023-88860199



