重庆医科大学附属口腔医院灭菌器、大小鼠通气笼、
技工打磨机、等比仿真牙需求公告

一、灭菌器   1台
1 灭菌容积 ≥350L≤400L,（需到我院现场进行勘察，在容积要求内，能满足我院的安装条件）
2 设计压力 0.3MPa
3 主体结构 卧式矩形双扉门，采用环形结构机器人全自动焊接加工成形
4 门开启方式 一键控制门垂直或水平开启，（开关门，无需手触碰）
5 门封胶条 采用高抗耐撕高温硅胶材质设计，安装位置在设备主体上；不接受胶条安装在密封门上。（提供照片证明）
6 蒸汽发生器结构 内置蒸汽发生器
7 蒸汽发生器功率 ≤27KW
8 管路系统 进气，进水，排气全部为304不锈钢管道
9 内室疏水装置 采用进口品牌气动阀
10 夹层疏水装置 采用进口品牌自动疏水阀
11 触摸屏 ≥6.4寸彩色中文触摸屏（电容屏），实时显示故障信息提示。带远程电脑接口，后期软件永久免费升级。
12 灭菌程序 必需有：敷料、器械、液体、BD实验、PCD、调试、泄露测试程序
13 板式换热器 要求进口品牌，热交换效率高，使用寿命长。（全不锈钢或全铜材质，提供实物图片证明）
14 真空泵 要求进口品牌，真空度极低，性能极优。泵体为全不锈钢结构。（提供实物图片证明）
15 控制系统 PLC要求进口品牌
16 质保 整机质保≥3年，响应时间≤2小时，质保期后终身免费上门维修，只收取配件费
17 配件报价 必须提供不限于（真空泵、夹层疏水阀、气动阀、门封胶条、PLC、触摸屏、板式换热器、蒸发器发热管、纯水泵、门升降电机）等配件价格
18 安全阀、压力表 标配2套安全阀及压力表，其中一套安全阀及压力表需有有效期内计量检测报告
19 特种设备使用登记证 投标方负责办理特种设备使用登记证
20 产品认证 通过产品ISO13485、ISO9001质量体系认证和所投产品CE认证证书。（提供证明文件）
21 安装条款 中标人应对设备免费搬运至我院指定地点安装调试，并处理安装后的垃圾及包装（不允许拆墙拆窗）
22 拆除条款 由中标人负责拆除我院旧灭菌锅一台，并运送到我院指定地点（不允许拆墙拆窗）
二、报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用和质保期，验收合格后付款。
三、2020年09月28日至2020年10月14日止
四、报价（需盖章PDF或图片电子版，报价中须注明产品名称、品牌、型号、生产厂家、报价联系人、技术参数响应情况、质保期）发送：sjk806@163.com，报价标题需写上《灭菌器报价表》
五、联系人：伍老师      023-88860199

二、大、小鼠独立通气笼具各1套

	（一）小鼠独立通气笼具1套

	报价单位名称：

	联系人：           联系电话：

	报价品牌：        型号：           产地：

	报价：         元
	响应
情况

	1
	主机
	

	1.1
	电源：220V/50 Hz，功率：≤100W。
	

	1.2
	主机材质：机箱外壳须采用ABS高强度塑料，符合电气绝缘要求。
	

	1.3
	控制系统：彩色液晶显示屏、触摸屏微处理器控制触摸屏式操作，中文操作界面，显示盒内换气次数、盒内对外压差数值、高效过滤器使用时间、系统温湿度参数以及相关报警动态参数值。
	

	1.4
	主机可根据高效过滤器堵塞情况，自动补偿调节风机，维持稳定的系统换气，换气次数、压差、温度、湿度过高或过低报警。
	

	1.5
	主机选用德国EMB直流风机，可保障设备长时间连续工作。
	

	1.6
	厂家须具备IVC专用检测笼盒，作为IVC主机各项参数的检测标定工具。可检测任意笼位的进气量、换气次数、对外压差、温度、湿度等指标，并能够储存历史检测数据。
	

	1.7
	IVC专用检测笼盒与主机可以通过通讯接口进行连接，对主机所检测的IVC系统换气次数和盒内对外压差值实行校准和标定。
	

	1.8
	换气次数20～80 次/小时可调，压差：20～60Pa，噪音≤55dB，
	

	1.9
	主机至少提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥99.995%。
	

	2
	笼架
	

	2.1
	笼架为双面， 笼架数1个，笼位数不小于112笼（7层×8列）。
	

	2.2
	架体材质采用S304不锈钢，可耐化学消毒剂和高温高压，型材厚度大于1mm，结构为整体全焊接固定工艺形式。
	

	2.3
	笼架供排气通气座接口须有自封闭阀膜，材质为柔性材质。当少量笼盒从笼架上拿下时，笼架上其他笼盒内换气与压差次数均可维持不变。
	

	3
	笼盒
	

	3.1
	笼盒尺寸：≥332×210×200mm,底面积≥0. 046m²。
	

	3.2
	笼盒材质为正品优质高纯PSU塑料：高压灭菌温度≥134℃，10万小时高压灭菌无变形，长期尿液浸泡、紫外暴露无腐蚀或受损。不使用回收料，不添加其他原料成分。
	

	3.3
	笼盒中进排风口均配有5吋椭圆柱型终端过滤器，有效防止垫料饲料等粉尘进入笼架及污染通气嘴，避免交叉污染以及污染外环境。终端过滤器材质可反复清洗且耐高温消毒，降低耗材的更换率。终端过滤器采用折叠滤膜结构，通气性极佳。（滤膜面积＞100cm2, 过滤效率≥99.995%）。
	

	3.4
	饮水瓶要求：内置饮水瓶，小鼠笼盒内水瓶容量≥300ml，带S316全不锈钢水嘴和硅胶密封圈，瓶体材质为PSU塑料。
	

	3.5
	笼盒内网格为全304不锈钢网格，整体冲压成形，结构牢固耐用。
	

	3.6
	笼盒内空气洁净度不低于百级，提供第三方检测机构提供的检测报告。
	

	3.7
	按照笼位数的1.5倍提供笼盒。
	

	4
	其他： 在重庆地区有产品售后服务机构，售后服务机构常驻售后服务人员不少于3名。
	

	（二）大鼠独立通气笼具1套
	

	报价单位名称：
	

	联系人：           联系电话：
	

	报价品牌：        型号：           产地：
	

	报价：             元
	响应
情况

	1
	主机
	

	1.1
	电源：220V/50 Hz，功率：≤100W。
	

	1.2
	主机材质：机箱外壳须采用ABS高强度塑料，符合电气绝缘要求。
	

	1.3
	控制系统：彩色液晶显示屏、触摸屏微处理器控制触摸屏式操作，中文操作界面，显示盒内换气次数、盒内对外压差数值、高效过滤器使用时间、系统温湿度参数以及相关报警动态参数值。
	

	1.4
	主机可根据高效过滤器堵塞情况，自动补偿调节风机，维持稳定的系统换气，换气次数、压差、温度、湿度过高或过低报警。
	

	1.5
	主机选用德国EMB直流风机，可保障设备长时间连续工作。
	

	1.6
	厂家须具备IVC专用检测笼盒，作为IVC主机各项参数的检测标定工具。可检测任意笼位的进气量、换气次数、对外压差、温度、湿度等指标，并能够储存历史检测数据。
	

	1.7
	IVC专用检测笼盒与主机可以通过通讯接口进行连接，对主机所检测的IVC系统换气次数和盒内对外压差值实行校准和标定。
	

	1.8
	换气次数20～80 次/小时可调，压差：20～60Pa，噪音≤55dB。
	

	1.9
	主机至少提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥99.995%。
	

	2
	笼架
	

	2.1
	笼架数2个，每架笼位数不小于25笼（5层×5列）。
	

	2.2
	架体材质采用S304不锈钢，可耐化学消毒剂和高温高压，型材厚度大于1mm，结构为整体全焊接固定工艺形式。
	

	2.3
	笼架供排气通气座接口须有自封闭阀膜，材质为柔性材质。当少量笼盒从笼架上拿下时，笼架上其他笼盒内换气与压差次数均可维持不变。
	

	3
	笼盒
	

	3.1
	笼盒尺寸：≥450×290×265mm，底面积≥0. 21m²。
	

	3.2
	笼盒材质为正品优质高纯PSU塑料：高压灭菌温度≥134℃，10万小时高压灭菌无变形，长期尿液浸泡、紫外暴露无腐蚀或受损。不使用回收料，不添加其他原料成分。
	

	3.3
	笼盒中进排风口均配有5吋椭圆柱型终端过滤器，有效防止垫料饲料等粉尘进入笼架及污染通气嘴，避免交叉污染以及污染外环境。终端过滤器材质可反复清洗且耐高温消毒，降低耗材的更换率。终端过滤器采用折叠滤膜结构，通气性极佳。（滤膜面积＞100cm2, 过滤效率≥99.995%）。
	

	3.4
	饮水瓶要求：内置饮水瓶，大鼠笼盒内水瓶容量≥600ml，带S316全不锈钢水嘴和硅胶密封圈，瓶体材质为PSU塑料。
	

	3.5
	笼盒内网格为全304不锈钢网格，整体冲压成形，结构牢固耐用。
	

	3.6
	笼盒内空气洁净度不低于百级，提供第三方检测机构提供的检测报告。
	

	3.7
	按照笼位数的1.5倍提供笼盒。
	

	4
	其他： 在重庆地区有产品售后服务机构，售后服务机构常驻售后服务人员不少于3名。
	



二、报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用和质保期，验收合格后付款。
三、2020年09月28日至2020年10月14日止
四、报价（需盖章PDF或图片电子版，报价中须注明产品名称、品牌、型号、生产厂家、报价联系人、技术参数响应情况、质保期）发送：sjk806@163.com，报价标题需写上《大小鼠独立通气笼报价表》
五、联系人：伍老师      023-88860199


























三、技工打磨机等
	产品名称
	技术参数
	购买数量
	品牌
	型号
	单价（元）
	合计（元）

	技工打磨机
	1.可进行正反转的任意切换
2.性能稳定，使用时震动小，噪音低，使用寿命长
	85台
	
	
	
	

	种钉内磨机
	1.进口电机保证其旋转偏摆准确性≤0.01mm及最大功率
2.激光指示灯植钉和磨舌侧两用型
3.进口合金钢双台阶钻头
4.打孔准确（≤0.03mm）
5.过载自动保护系统、自动散热系统，使用寿命长
	8台
	
	
	
	

	合   计
	


二、报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用和质保期，验收合格后付款。
三、2020年09月28日至2020年10月14日止。
四、报价（需盖章PDF或图片电子版，报价中须注明产品名称、品牌、型号、生产厂家、报价联系人、技术参数响应情况、质保期）发送：sjk806@163.com，报价标题需写上《技工打磨机等报价表》。
五、联系人：伍老师      023-88860199

四、等比仿真牙等
	产品名称
	技术参数
	购买数量
	品牌
	型号
	单价（元）
	合计（元）

	切开和缝合训练套装模型
	1.骨质粘膜分层 
2.真实模拟口腔外科临床中切开和缝合的操作
	45套
	日进
	SUG1001-T-SP（T6-OPE.SET1）
	
	

	切开和缝合训练套装的选配件
	配件
	45个
	日进
	SUG1002-T-SP（T6-OPE.S1）
	
	

	等比仿真牙
	1.牙位：A1-8,B1-8,C1-8,D1-8
2.规格：等比人工牙（含牙冠和牙根）
	60付
	日进
	B3-305(32S)
	
	

	合计
	


二、报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用和质保期，验收合格后付款。
三、2020年09月28日至2020年10月14日止。
四、报价（需盖章PDF或图片电子版，报价中须注明产品名称、品牌、型号、生产厂家、报价联系人、技术参数响应情况、质保期）发送：sjk806@163.com，报价标题需写上《技工打磨机等报价表》。
五、联系人：伍老师      023-88860199
