重庆医科大学附属口腔医院DR机组、
抽吸机组需求公告
（备注:各供应商根据单位情况可选择其一或二种设备报价）
一、DR机1台

	报价单位名称：

	联系人：           联系电话：

	报价品牌：         型号：           产地：

	报价：         元
	响应情况

	一
	总体要求
	

	1-1
	设备用途：适用于头颅、颈椎、四肢、胸部、腹部等站立位、卧位和水平侧位的X线数字化摄影、数字化图像储存和管理。
	

	1-2
	结构类型：双立柱型DR机，非U型臂型，非悬吊型
	

	1-3
	一致性：投标产品配备的高压发生器、探测器、软件后处理系统至少三者其一为设备原厂生产
	

	二
	高频高压发生器
	

	2-1
	摄影最大管电压：≥150kV
	

	2-2
	最大输出功率：≥50kW
	

	2-3
	高压可调范围：40KV～150kV
	

	2-4
	输入电源：380V 50HZ 三相电源
	

	2-5
	最大管电流：≥630mA
	

	2-6
	摄影管电流分档数：覆盖100mA~630 mA分档调节
	

	2-7
	电流时间积可调范围：0.4-630mAs
	

	三
	平板探测器
	

	3-1
	探测器类型：非晶硅移动式无线平板探测器，整板无拼接
	

	3-2
	采集像素矩阵：≥3072*3072
	

	3-3
	探测器视野范围：≥17x17英寸
	

	3-4
	图像灰阶输出：≥14BIT
	

	3-5
	静态图像极限空间分辨率：≥3.5LP/MM;
	

	3-6
	数据传输方式：千兆以太网；数据格式：Dicom 3.0标准；
	

	3-7
	配备的无线移动平板探测器可在线实时充电
	

	3-8
	成像时间：无线传输时≤7s
	

	四
	X射线管组件
	

	4-1
	双焦点：≦0.6mm／1.2mm
	

	4-2
	焦点最大功率：≧50kW
	

	4-3
	阳极热容量：≥300kHU
	

	4-4
	球管最高工作电压：150kV
	

	4-5
	阳极转速：≥2700转/min
	

	五
	机械系统
	

	5-1
	平床机架或固定床
	

	5-2
	平床床面手动或电动控制，床面高度≤690mm
	

	5-3
	床面移动范围：纵向移动距离：≥±500mm；横向移动距离：≥±125mm
	

	5-4
	球管立柱沿床身纵向移动范围：≥1400mm
	

	5-5
	X射线管组件绕横臂轴向旋转范围≧±120°；X射线管组件沿立柱上下移动范围：覆盖550-1750mm
	

	5-6
	摄影胸片架：具有自动跟踪功能；胸片架片盒沿立柱上下移动范围：覆盖550-1750mm
	

	六
	图像处理系统：
	

	6-1
	硬件配置：
四核3GHz以上CPU，内存≥4GB，通讯网卡≥1000M网卡；
DVD刻录光驱，1T以上机械硬盘或500GB固态硬盘
	

	6-2
	中文界面，标准DICOM3.0接口
	

	6-3
	工作站显示器：≥23.8寸高清液晶显示器
	

	6-4
	支持多种自动操作模式转换，专门为多种不同需求的医院流程准备，可以方便配置合适的自动流程，提高技师工作效率
	

	6-5
	支持全选功能，让医生能同时对所有图像进行操作
	

	6-6
	支持自动编号功能，简化医生输入时间
	

	6-7
	具有病人管理、图像采集、图像处理（图像校正、图像翻转、组织均衡、USM锐化、图像滤波）、图像观察（提供图像观察工具，测量工具）
	

	6-8
	支持专家模板，路径树形式，方便调用、添加和修改
	

	6-9
	支持DICOM3.0 标准的激光相机输出，可方便地选择置好的方案（胶片尺寸、排版）打印
	

	
	其他
	

	质保
	整机质保≧3年
	

	其他
	售后人员可提供上门售后及技术服务（设备安装位置：重庆市酉阳县楠木乡卫生院）。
	

	
	负责机房免费设计、设备安装、调试，确保正常运行，且负责操作人员的免费培训，直至操作人员对操作技术完全掌握为止。
	



二、报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用，验收合格后付款95%，质保期满后符合合同要求后支付尾款。
三、2020年10月15日至2020年10月21日止
四、报价（需盖章PDF或图片电子版，报价中须注明产品名称、品牌、型号、生产厂家、报价联系人、技术参数响应情况、质保期）发送：sjk806@163.com，报价标题需写上《重医口腔医院DR机报价表》
五、联系人：伍老师      023-88860199



二、抽吸机组4台
	报价单位名称：

	联系人：              联系电话：

	报价品牌：            型号：           产地：

	报价：         元

	序号
	项目
	技术参数
	响应情况

	1
	电源
	380V
	

	2
	输入功率
	≥12KW
	

	3
	气环泵数量
	≥3台 
	

	4
	最大抽吸量
	≥10500L/分钟
	

	5
	真空度
	≥-19Kpa
	

	6
	负压可供牙椅数量 
	≥60台
	

	7
	噪音
	≤73dB
	

	8
	显示屏
	触摸屏，并能显示机设备工作状态、抽吸与排气温度实时显示。保养周期记录，故障信息汉字直观显示提醒
	

	9
	气环泵主机设计
	多台气环泵可轮换工作
	

	10
	分离罐
	采用304不锈钢外置分离灌，采用多重过滤，相较普通分离罐，分离效率高，不易堵塞，耐腐蚀性强（若采用内置主动离心式水气分离系统可不用分离罐，此条款视为满足）
	

	11
	自动/手动操作模式
	具有紧急自动/手动操作模式切换，保证紧急状况下设备正常工作
	

	12
	高精度压力传感器
	监测系统负压输出值，通过变频器来调整频率保证每台牙椅恒定的抽吸量
	

	13
	控制系统
	变频器+PLC逻辑控制
	

	14
	主机交叉备份补偿运转
	具备自动控制顺序运行，保障每台主机均衡的工作时间，延长使用寿命
	

	15
	安全系统
	声光报警、文字提示，如果工作主机出现故障自动切换至备份主机继续运转，100%连续工作。具有设备过热自动停机功能，防止损害其他设施。
	

	16
	远程监控
	通过网线或专用数据线连接实现远程监测,并配置远程触摸屏
	

	17
	 软件升级
	软件终身免费升级
	

	18
	排气端口
	排气端口管道需用304或以上不锈钢，不得使塑料和橡胶管道。
	

	19
	维修零配件及耗材报价
	报价应包含：触摸屏、PLC、变频器、真空泵  等零配件及耗材报价
	

	商务
	质保
	整机质保≥3年，零配件供应时间不少于10年，质保期后上门维修只收取零配件费用，不收取上门维修费及其它费用
	

	
	旧机拆除
	需对原有四台机组拆除到我院指定地点（重庆市渝北区松石北路426号口腔医院）
	

	
	与现有设备管道连接
	需与我院现有正在使用的中心负压连接，并连使用
	



二、报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用，验收合格后付款95%，质保期满后符合合同要求后支付尾款。
三、2020年10月15日至2020年10月21日止
四、报价（需盖章PDF或图片电子版，报价中须注明产品名称、品牌、型号、生产厂家、报价联系人、技术参数响应情况、质保期）发送：sjk806@163.com，报价标题需写上《重医口腔医院4台抽吸机组报价表》
五、联系人：伍老师      023-88860199


