重医附属口腔医院内网交换机升级改造需求公告
一、需求公告时间2021年1月8日至2021年1月15日止
二、报价表、技术要求响应情况表、技术要求响应情况表，需盖章PDF或图片电子版发送：sjk806@163.com，邮件标题需写上“xx公司重医口腔医院医院内网交换机升级改造报价”
三、采购联系人：伍老师023-88860199      技术要求咨询：李毅023-88860176
八、报价格式见附件。
xx公司重医附属口腔医院内网交换机升级改造报价表
	报价单位名称（盖章）：

	联系人：           联系电话：        

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	品牌

型号
	厂家
	单价（元）
	合计
（元）
	备注

	1
	楼层接入交换机
	台
	44
	
	
	
	
	

	2
	汇聚层交换机
	台
	4
	
	
	
	
	

	3
	服务器接入交换机
	台
	4
	
	
	
	
	

	4
	万兆光模块
	个
	216
	
	
	
	
	提供跳纤

	合计：    元


xx公司重医附属口腔医院内网交换机升级改造
商务要求响应情况（盖章）
	序号
	商务要求
	响应情况
	备注

	1
	交货期：中标人应在采购合同签订后50个日历日内交货并完成安装调试。
	
	

	2
	本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装费、调试费、售后服务费、税费、培训费与其他施工单位的配合费等货到采购人指定地点的所有费用。
	
	

	3
	投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到3年（所有产品）
	
	

	4
	质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的（软件部分与硬件部分），该供应商和制造商不超过合同价（软件部分与硬件部分可单独签订维保协议）的6%的前提下与乙方另行协商售后服务价格，提供售后服务。
	
	

	5
	付款方式：验收合格后付款95%，质保期满后符合合同要求后支付尾款。
	
	


xx公司重医附属口腔医院内网交换机升级改造
技术要求响应情况（盖章）
	序号
	名称
	技术要求
	数量
	单位
	响应

情况

	1
	楼层接入交换机
	1.配置要求：配备≥48个千兆电口, ≥4个万兆光口；
2.设备性能：交换容量≥430Gbps，包转发率≥140Mpps（若有A/B指标，以制造商厂商官网小值为准）；
3.堆叠功能：支持堆叠组内各设备负载分担功能，最大支持9台设备堆叠；
4.支持4K VLAN、支持基于端口的VLAN、支持基于MAC的VLAN；
5.支持入方向和出方向的双向ACL策略、支持基于VLAN下发ACL
6.支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管
7.兼容性：与楼层汇聚、服务器汇聚交换机为同一品牌；
8.稳定性：入网时间≥3年，提供工信部查询链接与截图并加盖厂商鲜印

9.服务：三年原厂服务，提供原厂售后服务承诺函盖鲜章原件；
	44
	台
	

	2
	汇聚交换机
	1.配置要求：配置≥24个10G光口，≥2个40G光口，≥2个电源模块，≥2个独立风扇模块，配置堆叠线缆；
2.设备性能：交换容量≥2.5Tbps、包转发率≥700Mpps（若有A/B指标，以制造商厂商官网小值为准）；
3.扩展性：为保障后期扩容支持混合组网，≥2个业务扩展插槽，最大可扩展≥14个10G以太网电口；提供官网链接与截图并加盖厂商鲜印
4.安全性：支持扩展安全防火墙板卡，以作楼层汇聚安防防护，支持扩展LB功能以作负载均衡，提供官网链接与截图并加盖厂商鲜印；
5.堆叠功能：支持堆叠组内各设备负载分担功能，最大支持9台设备堆叠；
6.VxLAN功能：支持并实配VxLAN功能，支持VxLAN二层、三层互通功能，支持EVPN功能；
7.路由协议：支持RIP、OSPF、BGP、ISIS等三层动态路由协议；
8.支持4K VLAN、支持基于端口的VLAN、支持基于MAC的VLAN；
9.支持入方向和出方向的双向ACL策略、支持基于VLAN下发ACL
10.支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管
11.兼容性：与楼层接入、服务器汇聚交换机均为同一品牌；
12.稳定性：入网时间≥3年，提供工信部查询链接与截图并加盖厂商鲜印

13.服务：三年原厂服务，提供原厂售后服务承诺函盖鲜章原件；
	4
	台
	

	3
	服务器接入交换机
	1.配置要求：配备≥48个千兆电口，≥4个万兆光口、实配2个风扇模块和2个电源模块；
2.设备性能：交换容量≥730Gbps，包转发率≥252Mpps（若有A/B指标，以制造商厂商官网小值为准）；
3.扩展性：最大要求支持扩展至≥16个万兆光口，提供官网链接与截图并加盖厂商鲜印
4.安全性：支持扩展安全防火墙板卡，以作数据中心安全防护，支持扩展LB功能以作负载均衡，提供官网链接与截图并加盖厂商鲜印；
5.堆叠功能：支持堆叠组内各设备负载分担功能，最大支持9台设备堆叠；
6.VxLAN功能：支持并实配VxLAN功能，支持VxLAN二层、三层互通功能，支持EVPN功能；
7.路由协议：支持RIP、OSPF、BGP、ISIS等三层动态路由协议；
8.支持4K VLAN、支持基于端口的VLAN、支持基于MAC的VLAN；
9.支持入方向和出方向的双向ACL策略、支持基于VLAN下发ACL
10.支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管
11.兼容性：与楼层接入、楼层汇聚交换机均为同一品牌；
12.稳定性：入网时间≥3年，提供工信部查询链接与截图并加盖厂商鲜印

13.服务：三年原厂服务，提供原厂售后服务承诺函盖鲜章原件；
	4
	台
	

	4
	光模块
	万兆多模块兼容华为华三等国产交换机遵循SFP+ MSA协议,符合SDH/SONET传输标准,符合IEEE 802.3以太网标准。(含光纤跳线，长度根据实际距离配置)
	216
	个
	


