重医附属口腔医院热成像体温监测系统需求公告
一、需求公告时间2021年1月19日至2021年1月25日止
二、报价表、技术要求响应情况表、技术要求响应情况表，需盖章PDF或图片电子版发送：sjk806@163.com，邮件标题需写上“xx公司重医口腔医院热成像体温监测系统3套报价”
三、采购联系人：伍老师023-88860199      技术要求咨询：陈刚勇023-88602358
八、报价格式见附件。
xx公司重医附属口腔医院
热成像体温监测系统3套报价表
	报价单位名称（盖章）：

	联系人：           联系电话：        

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	品牌

型号
	厂家
	单价（元）
	合计
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：    元


xx公司重医附属口腔医院热成像体温监测系统
商务要求响应情况（盖章）
	序号
	商务要求
	响应情况
	备注

	1
	交货期：中标人应在采购合同签订后10个日历日内交货并完成安装调试。
	
	

	2
	本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装费、调试费、售后服务费、税费、培训费与其他施工单位的配合费等货到采购人指定地点的所有费用。
	
	

	3
	投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到3年（所有产品）
	
	

	4
	付款方式：签订合同后向采购人缴纳5%履约保证金，验收合格后付款100%，质保期满后符合合同要求后无息退还保证金。
	
	


xx公司重医附属口腔医院热成像体温监测系统
技术要求响应情况（盖章）
	序号
	技术要求
	投标产品实际参数
	差异情况

	1
	基于红外热像和白光融合成像的体温监测系统，适用于医院入口快速体温筛查管控；
	
	

	2
	非接触式检测，最佳检测距离不小于2米，有效检测距离不小于3米
	
	

	3
	具备自动对焦功能；
	
	

	4
	具备AI自动脸部识别功能，支持口罩识别，数字显示实时体温；
	
	

	5
	检测效率：快速检测，每分钟可检测不少于50人；
	
	

	6
	布置灵活，支持通过三脚架进行临时性安装部署
	
	

	7
	系统具备体温检测异常自动声光报警功能，可采用外接报警器或内置报警器，可自行设置预警和报警温度
	
	

	8
	基于网络IPC连接的监控视频输出，支持主流的视频传输协议，支持主流的视频编码格式，监控数据可接入医院整体视频监控网络
	
	

	9
	具备监控视频录像功能。录像可预览、可回放、报警查找
	
	

	10
	支持多人同时测温，最大同时测温人数≧20人
	
	

	11
	测温精度：优于等于±0.3℃
	
	

	12
	热像物理分辨率：大于等于160 × 120
	
	

	13
	白光物理分辨率：大于等于2688*1520
	
	

	14
	摄像机安全防护等级≧IP67
	
	

	15
	人体测温黑体：温度分辨率优于等于 0.1 ℃，测温精度优于等于±0.1 ℃，温度稳定性±0.2 ℃/h
	
	

	16
	摄像机三角支架最大承重不小于5Kg
	
	

	17
	录像机支持至少4路IPC接入，4路1080P解码，支持热成像相机接入，内置至少1TB SSD硬盘
	
	

	18
	录像机支持测温报警弹窗、语音播报、关联录像查询
	
	

	19
	液晶监视器屏幕尺寸不小于21寸，物理分辨率不低于1920*1080P
	
	

	20
	提供设备主要零部件名称、规格型号及报价。至少包括摄像机、测温黑体、电源适配器、专用数据线等
	
	

	21
	配置：热像/白光融合型网络摄像机X1、人体测温黑体X1、录像机X1、监视器X1，配套监视管理软件，三脚架X2，电源适配器，安装辅材若干
	
	


附：投标人营业执照

产品彩页图片

