重医附属口腔医院北院综合楼17-21楼WIFi全覆盖需求公告
一、需求公告时间2021年1月25日至2021年1月29日止
二、报价表、技术要求响应情况表、技术要求响应情况表，需盖章PDF或图片电子版发送：sjk806@163.com，邮件标题需写上“xx公司重医口腔医院北院综合楼17-21楼WIFi全覆盖报价”
三、采购联系人：伍老师023-88860199      技术要求咨询：李毅023-88860176
八、报价格式见附件。
xx公司重医附属口腔医院

北院综合楼17-21楼WIFi全覆盖报价表

	报价单位名称（盖章）：

	联系人：           联系电话：        

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	品牌

型号
	厂家
	单价（元）
	合计

（元）
	备注

	1
	面板AP
	台
	19
	
	
	
	
	为保证服务和兼容性，要求与现有无线控制器
交换机为同一品牌，否则报价无效

	2
	无线高密AP
	台
	3
	
	
	
	
	

	3
	无线吸顶AP
	台
	44
	
	
	
	
	

	4
	24口POE交换机
	台
	3
	
	
	
	
	

	5
	无线控制器授权
	个
	2
	
	
	
	
	

	6
	工程实施
	项
	1
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：    元


xx公司重医附属口腔医院北院综合楼17-21楼WIFi全覆盖

商务要求响应情况（盖章）
	序号
	商务要求
	响应情况
	备注

	1
	交货期：中标人应在采购合同签订后50个日历日内交货并完成安装调试。
	
	

	2
	本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装费、调试费、售后服务费、税费、培训费与其他施工单位的配合费等货到采购人指定地点的所有费用。
	
	

	3
	投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到3年（所有产品）
	
	

	4
	付款方式：签订合同后向采购人缴纳5%履约保证金，验收合格后付款100%，质保期满后符合合同要求后无息退还保证金。
	
	


xx公司重医附属口腔医院北院综合楼17-21楼WIFi全覆盖

技术要求响应情况（盖章）

	序号
	产品

名称
	技术要求
	投标产品实际参数
	差异情况

	1
	面板AP
	1. 支持双路双频802.11ax，支持1024QAM调制解调方式，同时提供两条流的5G 802.11ax（1201Mbps）和2.4G 802.11ax（573.5Mbps）接入性能
2. 支持mu-mimo特性
3. 1个上联千兆电口，支持poe供电，4个千兆下联LAN口，可下联有线终端
4. 为保证用电安全与电源的易获得性，提供DC12V本地电源供电接口。
5. 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换 ，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信
6. 支持5G优先功能，在双频模式下优先引导用户使用5Ghz频段，保证802.11ac/an网卡的用户高性能接入
7. 支持对无线终端负载均衡，支持本地数据转发
8. 支持组播，支持IGMP Snooping/MLD Snooping
9. 支持无线频谱分析 ，可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响,
10. 支持无线用户二层隔离、基于SSID的无线用户隔离。
11. 支持IPv6技术，包括报文透传,IPv6终端接入认证，支持PSK、WEB、802.1X、MAC、WAPI等认证方式
12. 支持SNMP,支持SYSLOG；
13. 最优用户接入量大于等于20，最大接入用户大于等于50。提供产品彩页或官网截图；
14. 为保证服务和兼容性，要求与现有无线控制器交换机为同一品牌，否则投标无效；
	
	

	2
	无线高密AP
	1. 采用三路双频设计，一个2.4GHz射频卡，两个5GHz射频卡。
2.  支持802.11ax标准，5GHz 单射频支持4*4 MU-MIMO，且单射频最大接入速率≥4.8Gbps，整机最大接入速率≥6.06Gbps，支持802.11ax 160MHz工作频宽；
3.  3个以太网1个10/100/1000Base-T端口，其中一个口支持外供电，一个全尺寸USB接口；
4. 支持802.3at/802.3af/本地DC48V电源三种供电模式
5.  支持内置蓝牙4.0模块，以太网上联端口支持物联网外扩
6.  支持苹果iBeacon协议，可扩展摇一摇等丰富的蓝牙应用，可应用于蓝牙定位应用。
7.  防护等级IP41
8. 为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用，保证无线用户正常使用；
9. 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信；
10.  支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证；
11.  支持无线频谱分析,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响 ；
12.  为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响；不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License；提供国家电子信息产品质量监督检验中心检测报告，并加盖厂商投标专用章或公章；
13. 最优用户接入量大于等于120，最大接入用户大于等于200。提供产品彩页或官网截图；
14.  为保证服务和兼容性，要求与现有无线控制器交换机为同一品牌，否则投标无效；
	
	

	3
	无线吸顶AP
	1. 支持标准的802.11ac wave2协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式； 
2. 支持2条空间流,单频最大接入速率867Mbps,整机最大接入速率1167Mbps，支持mu-mimo特性；
3. 发射功率≤20dBm 
4. 2个10/100/1000Base-T以太网口，支持PoE供电，并提供官网截图和链接地址；
5. 支持802.3af/本地电源DC5V两种供电模式，整机功耗小于12.95w；
6. 设备与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问；
7. 为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用；
8. 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信；
9. 支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证；
10. 支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证； 
11. 支持无线频谱分析,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响；
12. 为便于后期的管理，要求无线接入点须和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警，还能实现有线无线一体化网管平台 ；
13. 最优用户接入量大于等于50，最大接入用户大于等于100。提供产品彩页或官网截图；
14. 为保证服务和兼容性，要求与现有无线设备为同一品牌，否则投标无效；
	
	

	4
	24口POE交换机
	1. 固化10/100/1000M以太网端口≥24（均支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W），支持单端口POE输出功率≥60W，固化SFP非复用口≥4个，提供官网截图和链接证明；
2. 支持RIP/RIPng、策略路由等三层路由协议；
3. 交换容量≥3Tbps，转发率≥120Mpps；
4. 支持基于端口的出方向和入方向限速，限端口速粒度≤64Kbps；
5. 支持基于流的出方向和入方向限速，且流限速粒度≤8Kbps；
6. 支持虚拟化功能，非堆叠模块实现，不占用扩展槽； 
7. 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；
8. 支持线缆检测，可对线路进行正常、短路、断路、半断开状态进行检测；
9. 支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能；
10. 交换机采用专业的内置防雷技术，要求支持业界领先的防雷能力，业务端口防雷不低于8kv，提供官网截图和链接证明；
11.设备自带云管理功能，支持一键设备发现；
	
	

	5
	无线控制器授权
	1. 能够直接扩容至原无线控制器上；
2. 满足本次无线扩容接入要求；
3. 一个授权可接入32台无线AP或以上；
	
	

	6
	工程实施
	1. 完成现场勘测，并提供5层楼部署点位图及信号强度覆盖图；
2. 按照院方要求的完成项目实施；
3. 提供全部施工辅材（包括超六类网线、PVC管等）（网线品牌包括安普、康普、耐克森、海棠电子、西蒙）（PVC品牌金德、金牛、日丰、伟星、亚通、白蝶）；
	
	


附：投标人营业执照

产品彩页图片

