重医附属口腔医院口内传感器需求公告
一、需求公告时间2021年1月25日至2021年1月29日止
二、报价表、技术要求响应情况表、技术要求响应情况表，需盖章PDF或图片电子版发送：sjk806@163.com，邮件标题需写上“xx公司重医口腔医院口内传感器4套报价”
三、采购联系人：伍老师023-88860199      技术要求咨询：陈刚勇023-88602358

八、报价格式见附件。
xx公司重医附属口腔医院

口内传感器4套报价表

	报价单位名称（盖章）：

	联系人：           联系电话：        

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	品牌

型号
	厂家
	单价（元）
	合计

（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：    元


xx公司重医附属口腔医院口内传感器4套

商务要求响应情况（盖章）
	序号
	商务要求
	响应情况
	备注

	1
	交货期：中标人应在采购合同签订后30个日历日内交货并完成安装调试。
	
	

	2
	本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装费、调试费、售后服务费、税费、培训费与其他施工单位的配合费等货到采购人指定地点的所有费用。
	
	

	3
	投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到3年（所有产品）
	
	

	4
	付款方式：签订合同后向采购人缴纳5%履约保证金，验收合格后付款100%，质保期满后符合合同要求后无息退还保证金。
	
	


xx公司重医附属口腔医院口内传感器4套

技术要求响应情况（盖章）

	序号
	技术要求
	投标产品实际参数
	差异情况

	1
	数字牙片X光的传感器为非CCD类的APS传感器，直接数字化，无需图像捕捉卡，无 
需额外电源供应，直接使用USB接口提供的电源供应
	
	

	2
	牙片数字传感器通过USB接口直接和电脑相连，无需图像捕捉卡(模数转换器)，免 
除了图像捕捉卡带来的像素丢失 
	
	

	3
	简体中文正式版软件具备DICOM网络连接功能，能够和医院的PACS，RISS，HIS服务 
器兼容，图像通过局域网全院共享，且不限工作站的安装次数，权限免费放开。同时 
软件提供图像获取、存储、处理功能，如局部放大、附加文字说明及距离测量分析等 
功能 
	
	

	4
	传感器尺寸：感受器有效范围：30×20 平方毫米 
像素数：320万 
传感器厚度：≤5 mm 
信噪比：120:1 
动态范围：4096:1 
减少的X线曝光百分数：80 – 90 （和D速胶片相比） 
传感器寿命剂量：≥700000次 
	
	


附：投标人营业执照、医疗器械经营许可证、产品医疗器械注册证、产品彩页资料

