重庆医科大学附属口腔医院
上清寺污水站改造需求公告

一、需求公告时间2021年5月14日至2021年5月20日止
二、报价表、商务要求响应情况表、服务要求响应情况表，需盖章PDF或图片电子版发送：sjk806@163.com，邮件标题需写上“xx公司重医口腔医院上清寺污水站改造报价”
三、采购联系人：伍老师023-88860199      现场查勘联系人：刘科郃023-89035810
四、报价格式见附件。















              公司重医口腔医院
上清寺污水站改造报价表
	报价单位名称（盖章）：

	联系人：           联系电话：        

	序号
	项目名称
	总价（元）
	备注

	1
	主体设备
	
	

	2
	附属配套工程部分
	
	

	3
	综合取费部分
	
	

	合计：        元



报价明细表
一、硬件报价清单（主体设备部分）
	序号
	名   称
	规格型号
	数量
	合计（元）
	备注

	1
	中心导流筒
	HJGS500、3mm
	1套
	
	碳钢

	2
	溢流堰
	L150*H200
	1套
	
	碳钢

	3
	水解酸化池填料
	ZV150-100
	20m3
	
	

	4
	斜管填料
	Φ80、PP
	8m2
	
	

	5
	填料支架
	L50*3mm 
	2套
	
	钢防腐

	6
	污泥排泥泵
	Q=15m3/h,H=10，N=0.55KW
	1台
	
	

	7
	次氯酸钠发生器
	300g/h
	1套
	
	

	8
	化料器
	喊溶药箱、搅拌泵等
	1套
	
	

	9
	一体化消毒池设备
	2.5m*1.5m*2.0m、
碳钢防腐
	1套
	
	现场制作

	10
	余氯检测仪
	
	1套
	
	业主负责

	11
	巴氏排放槽
	
	1套
	
	

	12
	超声波流量计
	
	1套
	
	

	13
	微生物菌种
	含厌氧菌、好氧菌
	200KG
	
	

	14
	生物营养剂
	葡萄糖、尿素、磷肥
	1项
	
	

	15
	臭气吸附装置
	含活性炭滤料
	1套
	
	非标

	16
	轴流风机
	 N=0.10KW
	1台
	
	

	17
	自动控制系统
	
	1套
	
	

	18
	管道阀门
	UPVC、1.0Mpa
	1批
	
	

	19
	配电控制系统
	
	1套
	
	

	20
	辅助材料
	切割片、焊条等
	1批
	
	

	21
	防雨棚
	约15㎡
	1项
	
	

	22
	符合渝中区生态环保局的在线监测要求的相关设备
	
	1项
	
	

	23
	主体设备部分总价
	
	


二、附属配套工程部分
	序号
	名   称
	规格型号
	数量
	合计（元）
	备注

	1
	一体化设备基础
	C30
	15㎡
	
	钢筋混凝土结构
/新建

	2
	管道沟槽
	
	10m
	
	

	3
	污水池抽水、清掏清洗及空气输入
	约100m³
	1项
	
	施工期间一直保持

	4
	原消毒设备移机
	
	1项
	
	移至原房屋顶

	5
	废弃设备拆除
	
	1项
	
	

	6
	淤泥无害化处置
	
	1项
	
	

	7
	不锈钢爬梯
	按实订做
	1个
	
	

	8
	附属配套部分总价
	
	


三、综合取费部分
	序号
	类 别
	价格（元）
	备注

	1
	安装人工费
	
	

	2
	调试技术费
	
	

	3
	运杂费
	
	

	4
	验收监测费
	
	

	5
	税费
	
	

	6
	综合取费总价
	
	




        公司重医口腔医院
上清寺污水站改造
商务要求响应情况（盖章）
	序号
	商务要求
	响应情况
	备注

	1
	质保期：三年。
	
	

	2
	交货地址：采购人指定位置（渝中区上清寺路7号口腔医院污水站）
	
	

	3
	本次报价须为人民币报价，包含：人员工资、作业设备、劳务、保险、运输、装卸、利润、税金等各项应有费用。
	
	

	4
	付款方式：验收合格支付合同总金额95%，余5%质保期满后支付。
	
	







公司重医口腔医院上清寺污水站改造
服务要求响应情况（盖章）
1.负责办理本项目相关的所有手续，甲方与其配合。
2.施工过程中不影响医院正常运行。
确保改造施工正常进行，保证施工期间不扰民，做到安全文明施工，不发生任何安全责任事故，保证按时完成改造目标。
3.验收标准及付款时间点
本项目为交钥匙工程，各项指标乙方必须达到国家的规定，项目建设完成后，进入调试阶段，正常运行3个月后，通过第三方每次监测达标并取得合格检测报告，甲方开始办理付款手续。
4.服从甲方管理
乙方必须遵守甲方的有关规定和制度，来院施工人员必须到保卫办办理进场手续，人员取得核酸检测检测阴性报告后方可进场。
5.其他要求
（1）负责提供工程实施过程中和竣工后的技术咨询，遇有技术问题，立即响应，2小时到达，24小时解决。
（2）质保期内免费维护，质保期后，仍全力配合业主，积极主动，配合解决污水处理相关问题。
（3）合同期间由乙方管理原因给甲方造成的损失（包括经济损失和人员伤害）由乙方负全责。
[bookmark: _GoBack]（4）乙方施工期间要求保持环境卫生，拆除的报废垃圾及时转运。
6.污水治理工程达到主要技术指标如下表所示。
	序号
	项目
	技术指标

	1
	污水实际处理量
	80-90m3/d

	2
	污水设计处理量
	 100m3/d 、5.0 m3/h

	3
	污水进水水质
	CODcr：500mg/L    BOD5：100mg/L
SS：200mg/L 粪大肠菌群数15000MPN/L

	4
	污水排放标准
	执行GB18466-2005中预处理中表2排放标准：CODcr：250mg/L     SS：60mg/L  大肠菌群数5000MPN/L

	5
	占地面积
	总占地70m2

	6
	配电
	总装机容量8.5KW  使用容量7.0KW

	7
	建设周期
	20日-25日



