重庆医科大学附属口腔医院
北院锅炉改造需求咨询公告

各潜在供应商：
     重庆医科大学附属口腔医院北院锅炉老化需进行改造，欢迎各供应商报名推荐，本次只是需求咨询，最终将根据咨询推荐情况并进行招标确定供应商。
一、公告时间：2022年1月13日至2022年1月20日止。
二、报价需含材料费、人工、安装费、税费等完成项目的全部费用。
三、报名及报价（需盖章PDF或图片电子版，报名及报价中须注明每项单价、联系人、联系电话）发送：sjk806@163.com，报名标题需写上《重医口腔医院北院锅炉改造需求咨询报名报价表》。
[bookmark: _GoBack]四、采购联系人：伍老师88860199，，现场勘查及改造要求联系人：郑老师，电话023-88860109，重庆市渝北区松石北路426号。
五、改造范围清单
	序号
	材料设备名称
	单位
	数量
	备 注

	1
12
	低氮燃气燃烧机
	品牌：利雅路、百得、威索
	台
	1
	包含调试费，配2T锅炉

	3
	低氮燃气燃烧机
	品牌：利雅路、百得、威索
	台
	1
	包含调试费，配0.7T锅炉

	4
	低氮燃气燃烧机
	品牌：利雅路、百得、威索
	台
	2
	包含调试费，配0.3T锅炉

	5
	锅炉电脑控制器
	PLC控制
	台
	4
	包含调试费

	6
	烟气节能器
	2T/h
	台
	1
	包含调试费

	7
	烟气节能器
	0.7T/h
	台
	1
	包含调试费

	8
	烟气节能器
	0.3T/h
	台
	2
	包含调试费

	9
	消声器
	XSQ0.47
	套
	1
	包含调试费

	10
	消声器
	XSQ1.4
	套
	1
	包含调试费

	11
	消声器
	XSQ0.23
	套
	2
	包含调试费

	12
	烟囱
	Ø410
	米
	2
	包含调试费

	13
	烟囱
	Ø610
	米
	2
	包含调试费

	14
	烟囱
	Ø250
	米
	4
	包含调试费

	15
	自来水补水箱
	不锈钢,05T
	个
	1
	包含调试费

	16
	电动阀
	DN250
	个
	1
	包含调试费

	17
	电动阀
	DN300
	个
	1
	包含调试费

	18
	运输就位
	
	台
	4
	

	19
	安装人工费
	
	台
	4
	

	备注：以上清单工程量作为参考，报价人须现场勘查后结合图纸自行核算工程量。本项目按合同包干价执行，交钥匙工程。


六、工作内容要求
	序号
	名 称
	规    格
	工程内容
	计量单位
	数量
	备注

	1
	锅炉燃烧器更换
	1、燃烧器功率0.23MW～1.75MW(与锅炉匹配)；
2、在锅炉出力满足0.23MW～1.75时:氮氧化物＜50mg/Nm3(@3.5%O2)、一氧化碳＜80mg/Nm3(@3.5%O2)，具有《型式试验检测报告》；
3、电子比例调节，比调范围4：1（含）以上;
4、带有不锈钢烟气再循环系统（FGR）。
5.燃烧机电机功率在0.5～5.5kw，电机保护等级不低于IP54。
	1.低氮燃烧器拆除安装；                           2.规格型号:按改造的炉型参数由中标厂家自行选配。燃烧器必须符合EN676标准；
3.特征:电子比例调节；
4.低氮燃烧器配套:（1）FGR烟气再循环系统（2）燃烧器控制系统；
5.环保指标:氮氧化物排放量＜50毫克/立方米，一氧化碳＜80mg/Nm3(@3.5%O2)；
6.原有燃烧器保护性拆除；
7.FGR烟气再循环系统安装:双层304不锈钢板，厚度：1.5mm,内做50mm硅酸盐保温
	台
	4
	具有高效率、节能型和环保型

	2
	三维管烟气余热节能器
	1、尺寸: L1.5m,
R1.1m。
2、尺寸: L1m,
R0.7m。

	1.原烟囱拆除后运至指定地点；
2.名称:三维管不锈钢余热节能器；
3.形状:圆柱体；
4.规格:L=1.5m,R=1.1m,R=0.7m
5.烟气余热节能器及配件安装； 
6.原有烟道退旧漆，刷防锈漆一遍，调和漆二遍。
7、加裝余热回收器后使烟囱温度降低50℃。
	套
	4
	

	3
	锅炉烟囱消音器更换
	要求与旧锅炉贴合、不影响锅炉烟气排放。
	1.名称:烟囱消音器；
2.外壳体材质:ND钢；
3.内附消音棉孔板网；
4.根据现场位置和设备尺寸制作。
5.进行噪声处理后使锅炉噪音降到65分贝以下。
	台
	4
	噪声符合《工业企业噪声控制设计规范》(GB/T 50087–2013)、《声环境质量标准》(GB3096-2008) 、《锅炉房设计规范》（GB50041-2008）要求。

	4
	锅炉控制器更换
	/
	1.锅炉控制器拆除、安装；
2.技术要求:采用液晶屏控制，10吋显示器内部编程，用于监控锅炉，与锅炉低氮燃烧器匹配；
3.锅炉控制柜调试；                           4.线缆敷设:规格型号系统配置。
	台
	4
	

	5
	烟囱更换
	
	1.拆除旧燃气锅炉烟囱4套；                 
2.安装包括4台燃气锅炉烟囱4套
3.要求与原有锅炉烟囱型号尺寸相当
	套
	4
	

	6
	热水锅炉炉膛火管清理保养
	(a) 真空热水锅炉
(b) 常压燃气热水锅炉
	(c) 拆除真空热水锅炉前后烟箱；
(d) 拆除常压热水锅炉前后烟箱；
(e) 清理炉膛火管；
(f) 恢复前后烟箱；
(g) 恢复锅炉包装。
	台
	4
	

	7
	电动阀门改造
	
	1、2号空调锅炉进水阀门由手动阀改为由温控控制的电动阀，温度低于设定值时自动关闭电动阀。
	个
	2
	


七、锅炉燃烧器主要技术参数
[bookmark: _Toc41481046]（一）2T真空热水锅炉燃烧器技术规格主要技术参数（1台）
	燃烧器技术参数

	序号
	项目
	技术参数
	备注

	1
	制造规范
	满足行业生产标准
	

	2
	适应燃料、热值
	天然气
	

	3
	功率(单台)
	2300kW
	

	4
	额定燃料量(单台)
	约180Nm³/h
	

	5
	调节方式及调节比
	连续调节比5:1
	

	6
	火焰长度（mm）
	根据燃烧室尺寸可调
	

	7
	火焰直径（mm）
	根据燃烧室尺寸可调
	

	8
	预测NOX排放
	＜50mg/Nm³
	 

	9
	配置燃烧器数量，台/炉
	1
	 

	10
	燃烧形式
	扩散燃烧
	

	11
	燃烧器布置及安装角度
	根据现场安装
	

	12
	点火方式
	自动点火
	

	13
	点火燃料
	天然气
	


（二）0.7T真空热水锅炉燃烧器技术规格主要技术参数（1台）
	燃烧器技术参数

	序号
	项目
	技术参数
	备注

	1
	制造规范
	满足行业生产标准
	

	2
	适应燃料、热值
	天然气
	

	3
	功率(单台)
	810KW
	

	4
	额定燃料量(单台)
	约81Nm3/h
	 

	5
	调节方式及调节比
	连续调节比5:1
	

	6
	火焰长度（mm）
	根据燃烧室尺寸可调
	

	7
	火焰直径（mm）
	根据燃烧室尺寸可调
	

	8
	预测NOX排放
	＜50mg/Nm³
	 

	9
	配置燃烧器数量，台/炉
	1
	 

	10
	燃烧形式
	扩散燃烧
	

	11
	燃烧器布置及安装角度
	根据现场安装
	

	12
	点火方式
	自动点火
	

	13
	点火燃料
	天然气
	



（三）0.3T热水锅炉燃烧器技术规格主要技术参数（2台）
	燃烧器技术参数

	序号
	项目
	技术参数
	备注

	1
	制造规范
	满足行业生产标准
	

	2
	适应燃料、热值
	天然气
	

	3
	功率(单台)
	250KW
	

	4
	额定燃料量(单台)
	约25Nm3/h
	 

	5
	调节方式及调节比
	连续调节比2.7:1
	

	6
	火焰长度（mm）
	根据燃烧室尺寸可调
	

	7
	火焰直径（mm）
	根据燃烧室尺寸可调
	

	8
	预测NOX排放
	＜50mg/Nm³
	 

	9
	配置燃烧器数量，台/炉
	1
	 

	10
	燃烧形式
	扩散燃烧
	

	11
	燃烧器布置及安装角度
	根据现场安装
	

	12
	点火方式
	自动点火
	

	13
	点火燃料
	天然气
	





