重庆医科大学口腔医学院
需求询价公告
一、各供应商根据询价公告要求报价。
二、报价需按照后附要求格式报价，对技术要求响应情况进行逐条备注，如“无差异”或“有差异，差异是”。本次询价为确定预算需要，非正式采购，技术要求为初步要求，最终以正式发布招标公告的技术要求为准。
三、需求公告时间2022年5月31日至2022年6月7日17:30止
四、报价（需盖章PDF或图片电子版，按照后附报价格式要求）发送：sjk806@163.com，报价邮件名称和文件名称需写上《       公司重医口腔医学院        报价表》。
五、重庆医科大学附属口腔医院,采购联系人：陈老师023-88860001,技术联系人:董老师023-88602488。
1套视频传输系统
一、货物一览表
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注

	1
	摄录主机
	台
	1
	

	2
	术野相机
	台
	1
	

	3
	全景相机
	台
	1
	

	4
	吊臂
	套
	1
	涉及定制需要提前沟通安装环境

	5
	智能一体机
	台
	1
	

	6
	OPS电脑
	台
	1
	

	7
	智能笔
	个
	1
	

	8
	交互一体机移动支架
	个
	1
	涉及定制需要提前沟通安装环境

	9
	无线麦
	个
	1
	



二、技术参数 
	序号
	产品名称
	规格
	数量
	响应情况

	1
	摄录主机
	1、具有不小于5路的视频输入接口
2、具备不小于4路的视频输出接口
3、具有不小于8路的音频输入接口
4、具有不小于8路的音频输出接口
5、具有≥2 个：10M/100M/1000M 自适应 RJ45 网口。
6、具有 3 个 USB 接口（1 个前置 USB3.0 接口， 2 个后置 USB2.0 接口）。
7、具有 1 个 RS-485 串行接口、 1 个 RS-232 串行接口。
8、具有 1 个电源开关、 1 个待机开关、 1 个待机提示灯、 1 个复位按键。 
9、支持 H.264、 H.265 编码格式，编码分辨率 CIF～4K 可设，码率 32Kbps～ 16Mbps 可设。 
10、支持接入不小于6 路 IPC 通道，支持 IPC 预览和录像存储。 
11、支持 AAC 等编码格式，采样率不小于 48KHz。 
12、具备 1 个硬盘，需支持 1TB 容量，可支持计划录像和手动录像，并直接手动截图。 
13、支持 USB 外部存储介质录像导出功能（可支持大于 1TB 移动硬盘），支持通用播放器播放。
14、支持局域网内设备间的一对一音频互动功能，另外两方可旁听。 
15、支持对本地输入通道和远程输入通道进行画面融合，支持 1 画面～5 画面的融合，支持画中画模式和画外画模式融合。（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章）。 
16、支持双网卡网络容错，两张网卡使用相同的 IP 地址，当一块网卡的网络出现故障时，系统启用备份网卡来保证系统的网络工作正常。 
17、支持在 5G 网络模式下显示实时模式、SIM 卡状态、网络运营商、信号强度、网络注册状态、拨号状态等网络状态。（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章）。  
	1
	

	2
	术野相机
	1、需具备1个HDBaseT输出接口
2、信噪比不低于50dB；
3、支持不低于20倍光学变倍能力
4、支持输出分辨率：3840*2160/30、3840*2160/25、1920*1080/60、1920*1080/50、1920*1080/30、1920*1080/25 
5、需具备快速出图能力，从上电到出图时间不超过15s
6、支持遥控器、按键面板、远程配置等多种控制方式
7、需支持普通模式和无影灯模式的场景模式切换；
8、需支持在80-120cm的拍摄范围内自动聚焦快速、清晰；
9、需支持变倍、调焦、冻结等一键操作；
10、机身需支持POE供电 
11、支持HDBase-T技术，通过超5类网线将4K图像输出至转接盒，传输距离达70米以上；
12、需符合医用电气设备安全标准（IEC60601-1）和医用电气电磁兼容标准（IEC60601-1-2），提供认证证书复印件
	1
	

	3
	全景相机
	1、支持不低于20倍光学变倍，16倍数字变倍
2、需支持内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD卡存储；
3、接口需要具备1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入、1路报警输出、1路HDMI2.0视频输出接口、1路3G-SDI视频输出接口、1个RS485接口、一个RS232接口、一个10M/100M自适应RJ45网络接口（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章）
4、图像输出支持3840×2160p/25Hz；3840×2160p/30Hz；3840×2160p/50Hz；3840×2160p/60Hz；1920×1080p/25Hz；1920×1080p/30Hz；1920×1080i/50Hz；1920×1080i/60Hz；1920×1080p/50Hz；1920×1080p/60Hz。"
5、云台转动范围：垂直旋转不小于-30°～90°；水平旋转不小于0°~350°；
6、需支持在额定供电电压的±25%的范围内正常工作； （提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章）
7、需支持多码流输出，包含主码流、子码流和第三码流，每路码流可独立配置分辨率及帧率；
8、需支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，且H.264有Baseline/Main/High Profile编码能力，具有开启/关闭Smart264或Smart265功能
9、需支持MP2L2、G.711ulaw、G.711alaw、G.726、G.722.1、AAC及PCM音频编码格式
10、输出的图像中可叠加文字和符号信息，字符需包括通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、镜头倍数等信息；
11、需至少支持24块多边形区域隐私遮蔽，遮盖区域支持多种颜色可选；
12、需具备背光补偿、宽动态、强光抑制功能；
13、应具备自动镜像的功能；
14、应具备至少300个预置点，支持存预置位和调预置位功能；
15、需按照所设置的预置位完成至少8条巡航路径,每条巡航至少可设置32个预置点；
16、需支持遥控器控制；
17、需支持对监视画面中的人脸进行检测，可框选出检测到的人脸。（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章）
18、中心分辨力应不低于2000TVL；
19、信噪比应不低于55dB；
	1
	

	4
	吊臂
	1、吊臂单元数量*1根
2、最大臂展不小于1.8米
3、水平调节角度：不小于300°
4、垂直调节角度： 上下各不小于40°
5、悬停负重：不小于2.5kg
	1
	

	5
	智能一体机
	1、设备需满足外部无可见内部功能模块的连接线；边框平滑无棱角，表面无尖锐边缘或突起
2、设备屏幕不小于65寸，类型为LED液晶A规屏，显示比例16:9
3、设备屏幕需采用全钢化玻璃，防撞击，防眩晕
4、设备屏幕亮度需不低于500cd/m²，对比度不低于6000：1，色彩度不低于10bit 1.07B，色彩饱和度不低于92%，可视角度：垂直上下≥178°，水平左右≥178°（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章）
5、需支持光学红外触控技术且无需安装任何驱动程序。需支持WindowXP，WindowVIST，Window7，Window8/8.1，Mac OS，Linux等操作系统
6、设备需满足红外模块部分被遮挡，不影响其他非遮挡区域的书写，不影响整个系统的正常工作，触控屏扭曲变形达到10度时，仍然可以实现多点触控
7、设备需满足首点响应时间≤5毫秒，连续响应时间≤3毫秒
8、设备需满足触控精度±0.1mm，书写延时≤50ms（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章）
9、设备需满足在100KLux强光照射下能正常触控
10、需具备2个前置音响
11、需支持不借助遥控器，满足一键关闭液晶屏，实现节能80%以上，同时可以一键打开背光
12、整机待机功耗需≤0.5W
13、需支持Window和Android双系统运行，当其中一个系统出现异常，可一键切换到备份系统，保障整个系统正常运行
14、整机需具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用滤蓝光模式
15、整机缝隙天线需支持wifi 2.4GHz频段的station功能（上网），2.4&5GHz的AP功能（分享热点）。
16、设备整机需支持开机时间和关机时间的自定义设置
17、设备需支持自身连接网络的同时，产生热点供其它设备接入
18、当外接信号源时，如整机处于关机上电状态，设备需支持自动开机。如整机处于正常使用状态，设备需支持自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。
19、设备需支持双网口网络交换的功能（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章）
20、整机需满足只需一根网线就能实现安卓和Windows系统同时上网
21、设备需支持U盘插入设备USB接口，可自动识别读取至当前系统；若选定U盘所在通道，则进行系统切换不影响U盘当前操作
22、需支持开机LOGO设置，可自定义开机LOGO功能，并可关闭LOGO显示（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章）
23、设备需支持串口控制设备开机关机切换通道等功能
24、设备需具备高温预警功能，智能关闭系统功能
25、设备需支持软件内置互动式操作说明帮助文档，即点即学
26、需内置白板软件实现书写笔锋功能，还原书写真实效果
27、设备需满足白板状态，智能识别画图形状，并显示为规范图形
28、设备需具备白板标尺工具，实现距离测量等功能
29、为防止老师的误操作，设备需支持设置锁定屏幕功能，设置锁定屏幕触摸、实体按键，除可通过遥控器及软件菜单实现该功能，老师还可通过前置的实体按键锁定屏幕。
30、整机需支持设置触摸及按键自动锁定功能，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁
31、设备需满足安卓、windows系统一键自检的功能、提示故障原因，一键优化系统、提高系统运行速率
32、需支持通过设备配套的软件可实现移动端、电脑端对一体机的远程控制及反向控制功能
33、设备需满足无故障运行时间大于15万小时（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章）
34、设备USB接口不低于3个，即插即用无需区分接口对应系统
35、设备需具备节能认证证书和中国国家强制性产品认证证书
	1
	

	6
	OPS电脑
	平台构架：COFFEE.LAKE
处理器：Intel Core i5-9400
主频：2.8GHz
内存：DDR4 8GB
硬盘：M.2 256GB
显卡：Intel CPU内部集成显卡
显示接口：HDMI接口(out) x1, DP(out) 接口 x1;
网卡：Integrated 10/100/1000M Adaption x1
网口：RJ45 x1
音频：不支持
蓝牙：支持
USB：USB3.0 接口 x3; USB2.0 接口 x3;type A
电源：DC12V~19V,>=10A
尺寸：180mm（长）x194mm（宽）x42mm（厚度）
重量：1.24KG±10G
工作温度：0~40℃
工作湿度：10%~90%
	1
	

	7
	智能笔
	规格尺寸 笔身长度 143±2mm
笔身直径 14.52±0.2mm
笔头直径 8±0.5mm
产品重量 笔：29.5g
整套：54.3g
应用范围 触摸屏 红外
材质 笔身 五金
 笔头 毛毡
表面工艺 笔身 喷漆
	1
	

	8
	交互一体机移动支架
	智能交互一体机移动支架/65—86寸通用
	1
	

	9
	无线麦
	头戴、领夹式，
系统指标:                                                                                                                    • 频率范围：470～960MHz (分段设计)
• 调制方式：宽带FM
• 静音控制：导频ID码
• 可调范围：50MHz
• 信道数量：200
• 信道间隔：250KHz
• 频率稳定度：±0.015%
• 动态范围：≥100dB A+
• 调制频偏：±48KHz
• 频率响应：50Hz～18KHz
• 综合信噪比：≥105dB A+
• 综合失真：≤0.5% (at 1KHz)
• 工作温度：-20℃～+50℃
• 使用距离：50米 (空旷地带）
接收机
• 供电：DC 12V/0.5A
• 频率输出方式：独立平衡 (XLR插座) 与混合 (6.3mm插座)
• 无线接口：TNC/50Ω阻抗
• 灵敏度：≤-90 dBm(接线测试)
• 音频输出最大电平：2.0V/RMS (at 1KHz THD=1%)
• 尺寸 (LxWxH) ：430x190x51mm
• 重量： 2480g
发射机
• 输出功率：≤10mW
• 供电：两节5号电池
• 尺寸 (LxWxH) ：100x64x24.5mm
• 重量：80g
	1
	


三、其他要求
1.交货时间：中标人应在采购合同签订后  50 个日历日内交货并完成安装调试。
2.产品质量保证
（1）投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到   3   年（所有产品）。
（2）投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
（3）投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。
（4）投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。
3.售后服务
（1）电话咨询
中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
（2）现场响应
采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在 2  小内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在 24  小时内解决的，应在  2   小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。
（3）技术升级
在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。
2、质保期外服务要求
（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。
4.备品备件及易损件
中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。
