重庆医科大学口腔医学院
需求询价公告
一、各供应商根据询价公告要求报价。
二、报价需按照后附要求格式报价，对技术要求响应情况进行逐条备注，如“无差异”或“有差异，差异是”。本次询价为确定预算需要，非正式采购，技术要求为初步要求，最终以正式发布招标公告的技术要求为准。
三、需求公告时间2022年7月11日至2022年7月15日17:30止
四、报价（需盖章PDF或图片电子版，按照后附报价格式要求）发送：sjk806@163.com，报价邮件名称和文件名称需写上《       公司重庆医科大学附属口腔医院           报价表》。
五、重庆医科大学附属口腔医院,采购联系人：陈老师023-88860001,技术联系人:郑老师15086902693。
  重医口腔医院中央空调水循环系统清洗采购项目
	报价单位名称：

	联系人：           联系电话：

	报价：         元（总价），      元/年，服务期2年，报价需含货物、人工、培训、运输、税费等。

	项目及技术要求
	响应情况

	一、概况
上清寺院区中央空调盘管面积约3300㎡，主机为远大直燃机，型号为BZ150VID，制冷功率为1745KW，冷冻水泵2台，单台功率为18.5KW，冷却水泵2台，单台功率为22KW，盘管风机187台，分体空调202台。
北部分院中央空调盘管面积约10000㎡，主机为顿汉·布什水冷机组，型号为WCF*36T2台，单台制冷功率为1138KW，WCF*24T1台，制冷功率为800KW，冷冻水泵45KW的3台，22KW的1台，冷却水泵45KW的3台，30KW的1台；燃气空调锅炉2台，其中CWNSJ0.47-60/50一台，CWNSJ1.4-60/50一台，盘管风机591台，分体空调249台。
	

	二、清洗保养范围及内容
1、空调冷却水系统，包括：主机冷凝器、Y型过滤器、管线、冷却塔等（1次/年）。
2、空调冷冻水系统，包括：主机蒸发器、Y型过滤器、管线等（1次/年）。
3、冷却水、冷冻水系统进行全年水系统保养（水处理）（2次/年）。
4、分体空调的维护保养（包括室内、外机冷凝器、散热器的清洁）（2次/年）。
5、空调热水锅炉的维护保养（1次/年）。
6、盘管机组翅片，风轮，蜗壳、接水盘，冷凝排水管的清洗，盘管小循环清洗，保证水路畅通（2次/年）。
7、风机盘管内放置杀菌消毒片并定期检查（2次/年）。
8、房间回风过滤器、风口清洗（1次/月）。
	

	三、清洗要求
[bookmark: _GoBack]1、在风管清洗过程中，所有流程应全程录像，并保存图像供检测及验收之用。
2、在项目人员完成每套风机盘管及风管的清洗及消毒后，由质验人员联同采购人现场负责人，利用目测法和称重法对该段风管检验清洗的效果：
（1）以风管内壁表面无尘土和污物为判断通风管道达到视觉清洁合格的标淮。
（2）由采购人对盘管的翅片，托水盘及散流器进行检验，记录清洗后的风速。
   a．以翅片之间的缝隙无污垢，托水盘干净不积污水为合格标准。
   b．将风机恢复原位并启动，对清洗后的风速数据进行纪录。
并符合中华人民共和国《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》中对中央空调系统检验清洗质量，确保清洗质量达标。
（3）以此步骤逐段清洗，直到整个系统清洗及消毒完毕。
（4）从送风口取集数据并记录，项目主管对现场全面检查一遍，然后联系采购人负责人共同验收。
（5）每次清洗完成后对空调水质进行取样分析，根据水质化验结果确定排污量和后续加药量，检测报告由具备资质的检测单位提供；如水质未达标，由中标人无偿进行整改，直至水质达标为止。
（6）每季对空调各水系统进行跟踪监测，保证各水系统保持洁净运行状态。
（7）保证出口风量及温度，使房间达到较好的制冷或制热效果。
（8）清洗后不得对原管道系统造成损害。
	

	四、盘管机清洗要求
1、包括以下部位：清洗送风散流器、回风百叶、离心风扇、软连接部分、风机涡流罩。2、包括以下步骤：风道吸尘、用多功能气枪配清洗剂喷洒翅片表面（10%压缩空气90%清水）、清洗托水盘（使用消毒药水），引射排水口、高压风机配消毒药水从出风口吹入、恢复空调设备/测量拖水盘排水坡向
五、施工现场要求
1、施工中按要求做好安全防护工作，不得影响医院的正常工作，确实做到文明、安全施工;
2、采购人配合中标单位的清洗服务，协调安排作业时间，办理有关人员的进出许可证；
3、中标单位自行编制安全措施，施工出现的任何安全事故和第三方安全责任均由中标单位负责；
4、中标方在施工中必须保证医院的人员、财产、物品安全，造成的损失由中标方负责赔偿；
5、中标单位清洗完成后能保证系统正常运行，否则，中标单位应承担相应的维修费用；
6、中标方自备作业所需的清洁设备、工具、器材、药剂等。
7、中标单位确保所使用的设备、器材符合国家有关规范要求，保证使用的清洗、保养药剂系正规三证齐全的产品；
8、在投标书中必须单独列出中标方提供作业所需的设备、工具、器材、药剂、材料清单；
	

	六、验收标准
1、符合卫生部强制性卫生行业标准《WS 394-2012公共场所集中空调通风系统卫生规范》，集中空调清洗消毒要求需按照《WS/T 396-2012公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》。
2、清洗完成后出具一份水质合格检测报告（费用包含在投标价格中）。
3、除垢率达到90%以上（除垢率以冷凝器铜管水垢洗净率确定，或以过滤器部位管壁除垢率确定）。
4、腐蚀率小于1g/m2.h（腐蚀率按国家标准用挂片失重法测定）。
5、阻垢率达到90%以上，基本无生物粘泥生成（冷却塔有少量泥沙沉积属正常现象无法避免）。
	



