重庆医科大学附属口腔医院
需求询价公告
一、各供应商根据询价公告要求报价。
二、报价需按照后附要求格式报价，对技术要求响应情况进行逐条备注，如“无差异”或“有差异，差异是”。本次询价为确定预算需要，非正式采购，技术要求为初步要求，最终以正式发布招标公告的技术要求为准。
三、需求公告时间2022年9月2日至2022年9月8日17:30止
四、报价（需盖章PDF或图片电子版，按照后附报价格式要求）发送：sjk806@163.com，报价邮件名称和文件名称需写上《       公司重庆医科大学附属口腔医院           报价表》。
五、重庆医科大学附属口腔医院,采购联系人：陈老师023-88860001,技术联系人:陈老师023-88860358。
[bookmark: _GoBack]   1台脉搏血氧及脑电测量仪采购项目
	报价单位名称：
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	报价品牌：         型号：           产地：

	报价：         元（总价），质保期        年，报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用，验收合格后付款95%，质保期满后符合合同要求后支付尾款。

	
	项目及技术要求
	响应情况

	1
	可监测患者双侧大脑脑电信号与及双侧大脑综合脑电状态指数、血流灌注指数、容量管理指数、各代谢参数等，系统综合评定给出直观的各脏器运行状态，所有功能基于同一平台。
	

	2
	模块化床边多模态脑功能监测仪，主机、显示屏分体化设计，并可外接辅助插件方便升级。
	

	3
	具备双显示屏，主显示屏≥10寸彩色TFT显示多点触控触摸屏，彩色分辨率≥1280*800  
	

	4
	全中文操作界面，显示界面根据临床监测需求可切换，≥5种以上界面显示。
	

	5
	主机功能：监测血氧饱和度（SPO2），脉搏(PR)，血流灌注指数（PI）或其它相同功能的名称，另配置变异灌注指数(PVI)软件模块或其它相同功能的名称、无创总血红蛋白（SpHb）软件模块、脑电模块
	

	6
	循环复苏监测：
	

	6.1
	血氧饱和度精准度：
无体动时， 成人、儿童≤±2%，新生儿≤±3%
体动时，成人、儿童、新生儿≤±3%
低灌注时：成人、儿童≤±2% , 新生儿≤±3%
	

	6.2
	脉搏，监测范围：25～240 bpm精准度：
无体动时，成人、儿童 、新生儿 ≤± 3次/分钟； 
体动时，成人、儿童 、新生儿 ≤±5次/分钟；
低灌注时, 成人、儿童 、新生儿 ≤±3次/分钟
	

	6.3
	血流灌注指数PI，监测范围：0.02—20%
	

	6.4
	无创总血红蛋白（SpHb）精确度：≤±3% 
	

	6.5
	提供最小72小时趋势数据存储。
	

	7
	脑功能监测：
	

	7.1
	多通道左右脑EEG实时监测， 可以显示PSI（患者状态指数）及趋势图，脑电波密度谱阵列(DSA)，谱缘频率（SEF），电极状态及EMG，SR（抑制率），ARTF等参数。
	

	7.2
	数据图谱趋势显示：
1） SR（抑制率）：实时监测，范围0-100，衡量大脑的额叶皮质和前额叶皮质的电活动的抑制程度，监测EEG中脑电抑制所占的时间比例。                      
2） SEF（谱缘频率）：表示患者95%的脑电能量在此频率值以下，代表所有频段EEG频率的总体情况，有两个数值，SEFL（左侧大脑SEF）和SEFR（右侧大脑SEF）。
3） ARTF（人工伪差）：实时监测，范围0%-100%
4） EMG（肌电信号）显示：实时监测，范围0%-100%，。
5） DSA（密度谱阵列）显示：范围0-30Hz， 
6） 如有PSI（患者状态指数）可加分
	

	7.3
	专用高精度双侧脑电传感器，六导一体式传感器，可同时监测左右两侧大脑。
	

	8
	抗干扰能力强，具备除颤保护功能。
	

	9
	数据存储、导出功能：可存储大于96小时的趋势图形数据；具备数据USB端口输出、导出功能。
	

	10
	日志显示功能：显示全过程的数值和图形，并持续更新
	

	11
	截屏功能：可记录、存储趋势显示上的重要图形及数据
	

	12
	具备多级别报警灯颜色报警，报警提示：声音报警和模拟人体器官动画可视化报警（提供图片）
	

	13
	具备以太网网络接口10/100MBps\蓝牙通讯功能\WLAN无线通讯协议IEEE 802.11a/b/g
	

	14
	配置锂电池，供电时间≥4小时
	

	15
	设备设计使用年限≥十年
	

	16
	主机1台、无创总血红蛋白（SpHb）软件模块1套、脑电模块1块、变异灌注指数(PVI)软件模块1套、配套电池 1套、电极片 1副
	



备注：供应商还需提供投标产品成交记录:合同扫描件/中标通知书扫描件/公示结果网络链接及截图均可,能从中看出投标产品型号配置等信息。
