重庆医科大学附属口腔医院
需求询价公告
一、各供应商根据询价公告要求报价。
二、报价需按照后附要求格式报价，对技术要求响应情况进行逐条备注，如“无差异”或“有差异，差异是”。本次询价为确定预算需要，非正式采购，技术要求为初步要求，最终以正式发布招标公告的技术要求为准。
三、需求公告时间2022年12月21日至2022年12月27日17:30止
四、报价（需盖章PDF或图片电子版，按照后附报价格式要求）发送：sjk806@163.com，报价邮件名称和文件名称需写上《       公司重庆医科大学附属口腔医院           报价表》。
[bookmark: _GoBack]五、重庆医科大学附属口腔医院,采购联系人：陈老师023-88860001,技术联系人:殷老师023-88860177。
  北部院区8楼会议室改造采购项目
	报价单位名称：

	联系人：           联系电话：

	报价品牌：         型号：           产地：

	报价：         元（总价），质保期        年，报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用，验收合格后付款100%。


需求清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	主要参数
	推荐品牌
	备注
	响应情况

	投影显示系统
	

	1
	激光工程投影仪
	2
	台
	1.激光光源，20000小时光源寿命
2.▲3LCD投影技术
亮度≥6200流明， 分辨率：WUXGA（1920*1200），对比度≥2500000:1（符合ISO21118标准）
色彩亮度 ≥6200流明
3.HDMI×2、HDBaseT×1、VGA×2、RS-232C×1，RJ45×1，USB Type A×2，USB Type B（For Service），
4.内置音响可输出声音
5.内置无线网卡，HDMI支持16:9宽屏显示
	爱普生、松下、索尼
	含配件、吊架、布线、安装、使用HDMI线需满足超过20M距离传输。
	

	2
	投影幕布
	2
	块
	120寸电动幕布
	红叶、三叶、白雪、绿叶
	
	

	3
	投屏器
	1
	台
	1.支持操作系统：Windows 7/8.1/10 32和64位
MAC OS X 10.10/10.11/10.12及以上。
2.支持智能手机无线投屏。兼容airplay功能，推荐使用iOS9/iOS10/iOS11，OS X 10.10/10.11/10.12及以上。
视频输出分辨率≥1080p/1920x1200。
3.显示比例：等比，4：3，16：9，16：10。
支持投屏码、扩展桌面无线投屏等。
	Screenbeam、ZOTTIE、可立享、BOEGAM、KRAMER、LOGITECH
	
	

	音效扩声系统
	

	4
	功率放大器
	2
	台
	1.按Hi-Fi(高保真)标准设计制作，更好传递真实原声，立体声两通道专业功放，每个通道均支持独立音量调节。
2. 具备2路平衡式音频输入和2路音频环出（卡侬接口）。每通道增益可独立选择，轻松控制功放放大倍数，适应不同功率音箱配接
3.无信号时自动切断前级噪声；风机转速自动跟随机内温度变化，有效降低静噪、风噪等噪音
4.输出功率：≥2×500W（8Ω）、2×800W（4Ω）、2×1600W（8Ω桥接）。
	TAKSTAR、ZOTTIE、CROW、SVS、VINSONTER、LEEGAO
	
	

	5
	反馈抑制器
	1
	台
	1.独立双通道处理，全自动检测现场啸叫点。
2.通过DSP系统对声音进行过滤、低音补偿、自动混音、智能高速反馈处理。
3.全数字消除回输。
4.多话筒使用自动适应声学环境，无需调试，具有快速校正功能，保证音质，减少延时。
5.高中低三档电平输入选择，防止峰值输入失真，有效增加话筒拾音距离30—100cm。
6.具备AUTOMIC按钮及Calibrate按钮，可选择一键抑制啸叫及直通声音效果。
	TAKSTAR、ZOTTIE、BEKRL、SVS、VINSONTER、LEEGAO
	
	

	6
	调音台
	1
	台
	1.12路小型调音台；12路单声道输入，2路单声道和1路立体声子编组，3路辅助通道，8路Ghost话放，3段Sapphyre Eq及中频扫频，输入通道上具备DBX输入限幅，Lexcion效果器；2进2出USB接口，可进行音频的播放和录音；可切换高阻输入用以吉他，贝斯和其他乐器直接输入；在所有mic通道具备高通滤波器（低切）和48V幻象电源；灵活的GB系列音频路由；60mm长推子，内置电源。
2主机支持16路LINE输入，其中包含14路MIC输入。
3.高通、低通、噪声门、相位选择、4段参量均衡、压缩器、混音设置、独立48V幻象电源。
4.主机支持13路输出（1组主输出，L/R两个平衡输出端口；6路BUS平衡输出端口；2路AUX平衡输出端口，1路耳机监听输出，带独立音量调节旋钮）。
	TAKSTAR、ZOTTIE、SOUNDCRAFT、SVS、VINSONTER、LEEGAO
	
	

	7
	电源时序器
	1
	台
	1. 每路独立开关功能，应用于不同设备共十路可控八路电源输出
2. 每路可达30A大功率电源输出，额定功率3200W
可控输出延时时间为1S
3. 自带PDU
	TAKSTAR、ZOTTIE、BEKRL、SVS、VINSONTER、LEEGAO
	
	

	集中控制系统
	

	8
	控制系统主机
	1
	台
	1.自带不少于8个双向RS232端口、8个红外发送端口、8个I/O端口、8个继电器端口、1个红外学习端口、1个100/1000Mbps的以太网端口；
2.支持第三方PAD（兼容iOS和Android）作为控制终端，免费扩展，不需要单独购买授权
	IATV、AMX、ZOTTIE、SVS、VINSONTER、LEEGAO
	包含控制软件支持环境灯光、窗帘、空调控制；2）音响扩声系统音量控制、拨号；3）视频显示信号切换、摄像机控制、视像联动；一键会议、一键关闭等模式控制，权限分级控制支持多平台运行，Windows，iOS，Android
	

	9
	无线接收器
	1
	台
	支持WIFI6,千兆双频路由器
	华为、H3C、SVS、VINSONTER、LEEGAO
	
	

	10
	无线控制器
	1
	台
	平板电脑，iOS，Android
	iPad、huawei 
	
	

	11
	音视频数字矩阵
	1
	台
	1.插卡式结构设计，可灵活配置输入输出信号类型及信号通道数。
2.控制方式灵活，具有红外遥控，RS485，RS-232通讯接口和网络端口，并且可以通过远端 的HDBaseT的串口控制，方便用户与各种远端控制设备配合使用；
支持热插拔，支持音视频信号一起切换；
3.HDMI数字音频与模拟音频选择输入，HDMI数字音频与模拟音频同时输出；
4.4路HDMI-A接口，3.5mm音频座，输入/输出
最大支持分辨率：HDPC：1920x1200P@60；HDTV：1920x1080P@60
	IATV、AMX、ZOTTIE、SVS、VINSONTER、LEEGAO
	包含输入输出控制卡，支持HDMI输入输出至少各四路，四进四出。
	

	12
	控制电脑
	1
	台
	1. CPU:I7  
2. 内存16G  
3. 硬盘1T 
4. 4G显卡
5. 21寸显示器
	DELL、HP、宏碁
	
	

	13
	设备机柜
	1
	个
	24U机柜，高1.2M，可放入所有设备，自带隔板
	
	
	

	视频会议系统
	

	14
	高清摄像机
	2
	台
	1、8英寸高品质500万像素CMOS传感器，最大分辨率1920*1080；                                                                  2.支持DVI（HDMI）,SDI,LAN;
3.镜头焦距：镜头焦距：f=5.5～46.8mm，12倍光学变倍，20倍电子变倍，视角范围6.3°(窄角)~72.5°(广角)；；                          
4.视频格式：1080P60/720P60                    
音频输入接口：双声道 3.5mm线性输入，支持AAC、MP3、G.711A音频编码；                                                                           5.云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声；                                                                                         6.水平转动范围：±170°。俯仰转动范围：-30°+90°；
7.水平控制速度：0.1-60°/秒；俯仰控制速度：0.1-30°/秒；
8.预置位数量：255个预置位；遥控器可设置10个预置位，并且可任意更改摄像机断电重启的初始位置；
9.多种音视频压缩标准：支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、PCM音频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压
	ZOTTIE、明日、SOUNDZONE、HUAWEI、、SONY、海康
	
	

	14
	视频采集盒
	1
	台
	1.USB3.0接口，2路HDMI输入,HDMI环出，可以通过遥控器单画面切换，画中画，上下左右双画面显示，输入分辨率4096×2160p@30fps 向下兼容  录像分辨率最高：1920*1080 60帧
视频格式：MJPEG YUY2
2.支持音频接入
	ZOTTIE、明日、SOUNDZONE、PHILIPS、LOGITECH
	支持音视频同时输入/输出
	

	15
	视频采集卡
	1
	台
	1.最大输入：4096x2160p @ 60/50fp                                                                                                                                                                  2.主机接口  USB3.0免驱     
3.音频输入接口HDMI内嵌音频 或 3.5独立音频输入  
录制分辨率4096×2160p@30fps 向下兼容  
	天创恒达、绿联、ZOTTIE、PHILIPS、LOGITECH
	
	



备注：
1、 以上产品包安装，包辅材等达到正常使用状态的一切费用。
2、 所有设备及施工质量免费质保三年。
3、 工期为签订合同后一个月。
4、 验收合格后付款。
5、供应商还需提供投标产品成交记录:合同扫描件/中标通知书扫描件/公示结果网络链接及截图均可,能从中看出投标产品型号配置等信息。
