重庆医科大学附属口腔医院
需求询价公告
一、各供应商根据询价公告要求报价。
二、报价需按照后附要求格式报价，对技术要求响应情况进行逐条备注，如“无差异”或“有差异，差异是”。本次询价为确定预算需要，非正式采购，技术要求为初步要求，最终以正式发布招标公告的技术要求为准。
三、需求公告时间2023年9月1日至2023年9月7日17:30止
四、报价（需盖章PDF或图片电子版，按照后附报价格式要求）发送：sjk806@163.com，报价邮件名称和文件名称需写上《       公司重庆医科大学附属口腔医院           报价表》。
五、重庆医科大学附属口腔医院,采购联系人：陈老师023-88860001,技术联系人:姜老师023-88860110。
[bookmark: _GoBack]  新建集中清洗间工程采购项目
	报价单位名称：

	联系人：           联系电话：

	报价：         元（总价，附分项明细报价表），质保期        年，报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用，验收合格后付款97%，质保期结束后付款3%。
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附件
[bookmark: _Toc68071880][bookmark: _Toc68071881][bookmark: _Toc26877166]第一篇  采购项目技术（质量）需求
一、采购项目一览表
	项目名称
	数量/单位
	备注

	重庆医科大学附属口腔医院新建集中清洗间工程
	1套
	附件：图纸


[bookmark: _Toc68071882][bookmark: _Toc26877167]二、工程内容、技术依据、施工做法
集中清洗间（建筑面积约45.9㎡）。新建在北部院区垃圾站旁边，采用钢架式拆卸活动板房，达到使用标准。施工平面图见附件，平面图与现场不一致的，以现场实际为准。
（一）工程内容：
1.拆除部分：
①拆除原有小苗植物。
②拆除原有石材花台及红砖基层。
③拆除原有种植土。
④拆除原有围墙。
2.移栽部分：
①移栽原有大树植物2棵，（树干最大直径35cm，最小直径20cm，以实际查看为准）。
②原有小苗植物根据甲方需求移栽。
3.挖掘部分：
①开挖路面以下基础，开挖各钢柱基坑。
4.新做土建部分：
①浸泡池为红砖新砌，面贴纯白瓷砖；所有门坎石均为花岗石。
②各钢柱基坑开挖，四周新砌红砖，内填钢筋混凝土。
③室外及花台红砖新砌、石材粘贴。
5.新做水电部分：
①铺设和安装室内外水电线路、开关、插座和灯具等。
②照明根据情况合理配置；机器摆放区排水管做沉淀池。
③强电接至负一层配电室。
④弱电接至甲方出口门卫室。
⑤给水管道就近接管。
⑥排水管道采用PVC-110从围墙外挖沟至污水站对面过花台、路面接至污水站内。
以上工程内容部分如有描述不全，以现场踏勘为准。
（2） 技术依据：
按照相关图集执行。
（三）施工做法：
按照相关图集施工。
采购人提供施工图纸见招标文件附件，成交投标人应结合采购人提供的施工图及现场施工条件在签订合同后5日内完成施工图绘制。成交投标人出具的施工图不得低于采购人提供的施工图标准,且须采购人审核后方可施工。（注：原则上应按采购人提供的图纸施工）

	主要工程内容清单

	序号
	部位
	项目名称
	主要内容

	1
	拆除部分
	拆除原有小苗植物
	拆除和除渣、建筑垃圾清运：
①控制扬尘 ②清理 ③场内运输；④场内、场外材料搬运⑤搭、拆脚手架、斜道、上料平台 ⑥安全网的铺设 ⑦拆除脚手架后材料的堆放⑧拆除路灯1根 ⑨原有围墙拆除至指定位置⑩施工区域内水管线管移位到指定位置。

	2
	
	拆除原有石材花台及红砖基层
	

	3
	
	拆除原有种植土
	

	4
	
	拆除路灯
	

	5
	
	水管移位
	

	6
	
	拆除原有围墙
	

	7
	移栽、拔出部分
	移栽原有大树植物
	①移栽大树2棵，最大直径35cm，最小直径20cm。
②拔出原有树3棵，大小以实际勘察为准。
③原有小苗植物根据甲方需求移栽。

	8
	
	拔出原有大树植物
	

	9
	
	移栽原有小树苗
	

	10
	挖掘部分
	开挖路面以下基础，开挖各钢柱基坑，余方点装料运输至弃置点
	各钢柱基坑开挖，四周新砌红砖，内填钢筋混凝土；各钢立柱要求详见挂网图纸。

	11
	土建部分
	砖品种、规格、强度等级:红砖
	①浸泡池为红砖新砌（侧面及底部需要做防水处理），面贴纯白瓷砖；所有门坎石均为花岗石。
②屋顶镀锌管架及屋顶铺设75mm厚岩棉瓦楞板，面铺设3mm厚自沾卷材。
③室外及花台红砖新砌、石材粘贴。
④墙面上部400mm硅酸钙板压花油性喷涂象牙白，中部50mm岩棉夹芯板，下部新砌红砖安装踢脚线。

	12
	
	砂浆强度等级、配合比:详设计
	

	13
	
	隔断材料品种、规格、颜色:50mm 厚岩棉夹芯板 
	

	14
	新做部分
	屋顶、屋檐100*100*5mm镀锌矩管主骨架，40*60*2.5mm付骨架
	100*100*5mm镀锌矩管；40*40*3.5mm镀锌角钢焊制；50mm厚彩钢岩棉夹芯板；防水卷材；15mm硅酸钙板墙板，面饰浅米黄外墙油性喷涂；L40*3mm镀锌角钢焊制；（详见挂网图纸）。

	15
	
	侧面骨架
	新做红砖基脚，红砖新砌基坑保护层；钢筋混泥土地面；墙面上部400mm硅酸钙板压花油性喷涂象牙白，中部50mm岩棉夹芯板，下部新砌红砖安装踢脚线。

	16
	
	电气线路布设
	①所有灯具、插座、开关电线暗装（开关、灯具电线规格2.5平方，普通插座电线规格4平方，空调插座电线规格6平方）。排风扇及紫外线灯需要安装定时器。具体数量详见挂网图纸。

	17
	
	给排水部分
	①给水PPR-25管，就近接至对面花台内。
②排水管采用PVC-110从围墙外挖沟，穿公路、花台接至污水站；安装完成后路面、花台恢复。（注：给排水需穿钢管过路面）

	18
	
	强电部分
	从负一层配电室接至集中清洗房内配电箱。（注：强电需穿钢管过路面）

	19
	
	弱电部分
	从出口门卫室亭上翻雨棚后，从花台引至围墙上，敷设至集中清洗房间内。

	20
	
	其它（防倾倒装置）
	氧气瓶存放间家装3个点位气瓶倾倒挂钩及两条铁链。

	说明：按照图纸施工达到使用标准，实际施工中有未包含在以上内容中的，投标人需按采购人要求完成相应内容施工，费用含在报价中。



三、项目质量要求
质量要求：达到国家现行有关行业质量合格标准。
4、 采购主材清单
主要设备（材料）推荐品牌明细表
	序号
	设备（材料）名称
	规格型号
	品牌（厂家）
	备注

	1 
	电线
	4.0mm2\2.5mm2
	鸽牌、泰山、保定远东、渝丰
	

	2 
	电缆
	5*25mm2
	鸽牌、泰山、保定远东、渝丰
	

	3 
	线管
	PVC-20
	川路、得意、顾地
	

	4 
	开关
	86型
	施耐德、松下、公牛
	

	5 
	五孔/空调插座
	86型
	施耐德、松下、公牛
	

	6 
	灯具
	按图纸执行
	欧普、银河、三雄极光、飞利浦
	

	7 
	给水管材
	PPR-25
	金牛、顾地、联塑
	

	8 
	排水管材
	PVC-110
	金牛、顾地、联塑
	

	9 
	换气扇
	350*350mm
	公牛、正野、欧普
	

	10 
	钢管
	各种尺寸按图纸执行
	重钢、攀钢、安钢
	

	11 
	岩棉夹心板
	50mm厚
	彩龙彩钢、重庆雅涛、重庆言信、重庆蓝庆
	

	12 
	自粘防水
	3mm厚
	东方雨虹、德高、金泰
	

	13 
	配电箱元器件
	600*700mm
	施耐德、ABB、德力西、正泰
	

	14 
	瓷砖
	600*600mmmm
	蒙娜丽莎、诺贝尔、马可波罗、东鹏
	

	15 
	大理石
	按图纸执行
	恒福、欧神诺、简一、马可波罗、东鹏
	

	投标人选用的材料品牌必须达到采购人推荐的品牌同等或以上档次，以上材料进场时需提供合格证、检测报告。


五、其他要求
1.施工过程做好影像资料留存，能清晰反映出施工前、施工中和施工后的情况，作为验收参考资料。
2.施工完成后投标人出具竣工图。采购人根据竣工图、施工过程影像资料，结合现场进行验收。

[bookmark: _Toc68071883]第二篇  采购项目商务要求
[bookmark: _Toc68071884][bookmark: _Toc26877171][bookmark: _Toc267320051]一、时间、地点要求及验收方式
（一）实施时间：
40个日历日（含完成施工并通过验收）。采购人派工单明确的时间开始起算，40个日历日内需完成施工并通过采购人验收。
（二）实施地点：渝北区松石北路426号，具体地点由采购人明确。
[bookmark: _Toc344475121][bookmark: _Toc22914565][bookmark: _Toc26877172][bookmark: _Toc68071885]二、报价及结算
（一）报价要求
1.本次报价须为人民币报价，采用总价包干合同形式。
2.报价范围：各投标人根据现场查勘的情况进行自主报价。投标人必须到现场踏勘（无论投标人是否踏勘现场，均视为投标人已了解踏勘现场）。投标人必须完成谈判文件以及采购人为完善该工程而提出的所有工程内容。
3.报价原则：本采购工程由投标人以谈判文件、合同条件、国家技术和经济规范及标准、地方行业规范标准为依据，由投标人结合自身实力、市场行情自主合理报价。谈判报价为包干价，报价应包括但不限于完成采购范围内工程项目的人工费、材料费、施工机具使用费、各种施工措施费、企业管理费、利润、规费、税金、风险费用、政策性文件规定的所有费用。施工地点为老旧小区，投标人需考虑相应的施工难度。因成交投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担。
（二）结算
本工程采用总价包干形式，中标价即为结算价。   
[bookmark: _Toc26877174][bookmark: _Toc68071886][bookmark: _Toc22914567][bookmark: _Toc344475122]三、质量保证及售后服务
1.本项目工程内容质保期为2年，防水工程质保期为5年。质保期自项目竣工验收之日开始计算。
[bookmark: _Toc22914568][bookmark: _Toc68071887][bookmark: _Toc26877176][bookmark: _Toc26877177][bookmark: _Toc267320052]四、付款方式
1.本项目无预付款。
2.工程经甲方审计部门或委托的社审单位审核后，投标人备齐相关资料并支付完农民工工资且提交未拖欠农民工工资承诺函，支付至审定金额的97%；
3.余下审定金额的3%作为质保金，待工程项目所有内容质保期（5年）满且采购人确认无质量问题后一次性支付（不计利息）；
4.施工用水电费按照本工程审定金额1%收取，在结算金额中扣除；
5.支付方式：投标人出具增值税发票，采购人采用银行转帐支付至投标人银行账户。
