重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《ZW2025013》
	事项名称
	大学城U城门诊定制候诊椅等家具一批

	一、需求内容

	序号
	名  称
	规格型号
	单位
	数量
	备  注

	1
	候诊椅等家具
	
	批
	1
	

	参数要求：详见附件
 质保期≥3年。工期10天。中标后所有供货家具颜色与使用科室确认，颜色不影响最终价格。
三、报价要求
    1.报价为包干价，含人工、运输、安装、税费等全部费用，验收合格后付款。

2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，报价表需写上《ZW2025XXX》、联系人及电话。

	四、挂网时间：2025年6月9日至2025年6月12日止

	五、评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。

	六、联 系 人：（技术）胡老师 88860110;（采购）李老师88860199。


附件：

重庆医科大学附属口腔医院U城天街门诊部家具的需求

    重庆医科大学附属口腔医院就U城天街门诊部家具进行公开询价采购，邀请合格的报价人参加。

一、项目基本情况
地点：U城天街门诊部
内容：新增家具
二、资质要求（所有资质证明材料均需加盖单位公章）

1.供应商应有相关经营资质；具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

技术要求

	序号
	产品名称
	参考图片
	规格及尺寸(mm)
	技术参数

	1
	[image: image1.png]


学习桌9张（颜色可选）
	
	1200*400*750
	1.钢脚：

材质：采用优质碳素结构钢，强度高、韧性好，具备良好的抗变形能力与稳定性。​

规格尺寸：钢脚截面尺寸为50mm×50mm，壁厚1.2mm，确保稳固支撑，承重性能优异。​

表面处理：经过酸洗、磷化等多道防锈预处理工序，有效去除表面杂质与锈迹；再进行静电粉末喷涂，涂层均匀，色泽亮丽，附着力强，耐磨损、耐腐蚀，不易褪色与掉漆，延长使用寿命，且符合环保标准，无有害气体释放。

2.台面：

材质：采用25mm厚刨花板，具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、易清洁等特点，方便日常维护。边缘采用优质同色PVC封边条，通过高温热熔胶封边工艺处理，封边紧密牢固，无毛刺、无裂缝，防止板材受潮变形，同时提升美观度与安全性。

	2
	学习椅24把（黑色）
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	常规
	钢材：Φ16*1.2mm圆管，优质的A3钢材，表面电镀处理，时尚、高雅、明快、简洁。

螺丝：经过冷热加硬、电脑烤漆处理。螺齿喷防退漆，长久使用螺丝不会松退，不会发出响声。　

塑胶：为尼龙加纤（PA+GF）高强度塑料材质，部件塑料为PP或PU；柔韧度，受撞击能力强度高，均通过压力测试，冰冻测试。

稳固的结构设计，符合家具的使用安全标准。

	3
	等候椅4组

3人位
	
	1750(±5)*615(±5)*845(±5)
	座椅：内衬为钢骨架（扁铁：10*20mm，厚度≧1.5mm；圆管：直径≧14mm，厚度≧1.5mm），外部采用聚氨酯（PU）全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯组份一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品；座椅安装为螺母固定结构，横梁有定位，安装简单牢固一次到位，座椅厚度：≧28mm，座宽：488mm±10mm，座深：445mm±10mm，座高：435mm±10mm，四周倒圆角美观大方防止磕碰对人体造成损伤，PU颜色可选。
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扶手：采用20*40mm冷拉管弯型焊接成型，厚度≥1.1mm，扶手面直径宽度40mm±10mm，高度310mm±10mm，长度355mm±10mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。

椅脚：采用冷轧钢板冲压成型，厚度为≥1.1mm，高度256mm±10mm，跨度长度557mm±10mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。

	4
	等候椅2组

4人位
	
	2320(±5)*615(±5)*845(±5)
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沙发床1个
	
	外径1450-1500
	1.面料：采用优质猫爪布，无疤痕、胫裂、针孔、皱折及异味，颜色均匀，回位伸缩性强。

2.海绵：高密度回弹PU泡绵；

3.内架及打底：内部框架采用橡木实木制作，用料厚实，高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承；高强度S形弹簧和高弹力绷带打底。

4.脚架：金属脚架。

	技术要求：

1.刨花板：提供符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T39600-2012《人造板及其制品甲醛释放量分级》要求的检验报告,静曲强度、内结合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、含水率、密度、握螺钉力等检验合格，甲醛释放量≤0.05mg/m³。

2.学习椅：提供符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》要求的检验报告,甲醛释放量≤0.05mg/m³，TVOC未检出，力学性能检验合格。

3.等候椅：提供符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》要求的检验报告，喷涂层、塑料件、耐腐蚀、座面静载荷、椅背静载荷等检验合格；重金属可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出。


注：相同材料采用同等技术要求，仅需提供一份检测报告复印件。清单图片仅供参考，中标人在收到中标通知后，及时与采购人沟通并确定产品样式及颜色，以现场沟通结果为准。

四、项目商务要求
（一）基本需求
1.本项目不组织集中踏勘，报价人可在截止日前，对本项目现场及周围环境进行实地踏勘。无论报价人是否踏勘过现场，均被认为已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已了解，并已充分考虑现场和环境因素。报价人自行承担踏勘现场的责任、风险及有关费用。采购人不对各报价人在踏勘现场时遇到的任何事故或人身伤害承担责任及费用。

2.报价人需提供有资质的质量监督检验机构出具的检测报告。

    3.报价人在中标后正式生产前提供检测报告。
4.报价人需提供相关配件及服务，包括设备安装，布线等，实现各项功能正常使用，含实现以上功能的软硬件安装。

5.报价人应明确工期，给出的报价方案中涉及各项明细、品牌等。

6.报价人所用产品应为全新且符合国家相关标准。

7.中标人须在确定中标后3日内现场复核家具尺寸、安装条件，提供家具色板给采购人，和采购人商定家具颜色、款式及安装方案等。

8.报价人自备所需的工具。

9.该项目为交钥匙工程。

10.如涉及动电动焊，报价人应提供电工证、电焊证等,在正式进场前需办理相关手续，同时应知晓和遵守院区内禁止吸烟。
1

