病案移动密集柜的标准

规格：2500*950*680（7层 每层内空高300）14列每列5组（留4.2米宽的办公区） 
材料规格、技术参数、标准及产地： 
	设备名称
	设备配置
	材料规格（mm）
	产地厂家
	备注

	轨道
	轨道
	25*25
	
	实心方钢

	
	轨道座
	3.0
	
	

	底盘
	底梁
	3.5
	
	

	架体


	立柱
	1.5
	
	

	
	搁板
	1.2
	
	

	
	挂板
	1.2
	
	支撑板

	门面
	门框
	1.5
	
	

	
	门板
	1.2
	
	

	侧板顶板
	
	1.2
	
	

	传动机构
	轴承
	205
	
	E级

	
	传动轴
	20
	
	45号钢

	
	连接钢管
	3.0
	
	无缝钢管

	
	铁滚轮
	
	
	

	
	链轮
	
	
	

	
	链条
	
	
	

	
	摇手体总成
	摇手体
	
	

	
	
	滚珠轴承
	
	

	制动装置
	边列锁定装置
	锁具
	
	知名厂家

	
	中间列锁定装置
	
	
	

	防护装置
	防震装置
	1.2
	
	

	
	密封条
	强磁20*20
	
	磁性冰箱门吸条

	
	防尘板、顶板
	1.2
	
	

	
	防鼠板
	1.2
	
	

	
	防倾倒装置
	3.0
	
	

	表面处理
	高压静电喷塑
	
	
	环保型材料

	紧固件
	
	
	
	


技术要求：1、钢材可以用宝钢、武钢、重钢等大型厂家；
           2、单块搁板均匀承重必须大于或等于80kg；
           3、配书梯、书车。
