
冉家坝牙体牙髓科显微镜申购

牙科显微镜  2台
1、放大倍数3.4-19倍；
2、物镜： 200/250/300/350/400mm 可选
3、焦距：微调范围≥12mm；视野范围：12-73mm；
4、手动五级调节；变倍系数1：6；
5、光学滤镜选择器≥2使用模式
复消色差目镜0-180度可调节万向目镜；
瞳距可调55-80mm；广角目镜屈光补偿+5/-8；广角目镜护眼杯高度可调。
配置应急光源

摄像系统：摄像头，含视频采集系统，可对影像文件进行录制，截图，编辑，修改影像资料
影像工作站：英特尔酷睿双核处理器，2G内存，500G硬盘，19吋液晶显示器，DVD刻录
影像控制舱控制面板配有图像定格、白平衡、亮度调节等功能键，设有视频输出端口，可同时输出影像到监视器和影像工作站。

照相系统，可连接专业单反数码相机。

牙科显微镜  1台（电调）

1、放大倍数3.4-19倍；

2、物镜：100/200/250/300/350/400mm 可选
3、焦距：微调范围≥12mm；视野范围：12-73mm；
4、电动连续变焦系统 ，调焦范围200mm-415mm ，可手动操作
电动无级变倍，变倍系数：1:6
5、光学滤镜选择器≥2使用模式
复消色差目镜0-180度可调节万向目镜；

瞳距可调55-80mm；广角目镜屈光补偿+5/-8；广角目镜护眼杯高度可调。

配置应急光源

摄像系统：摄像头，含视频采集系统，可对影像文件进行录制，截图，编辑，修改影像资料
影像工作站：英特尔酷睿双核处理器，2G内存，500G硬盘，19吋液晶显示器，DVD刻录
影像控制舱控制面板配有图像定格、白平衡、亮度调节等功能键，设有视频输出端口，可同时输出影像到监视器和影像工作站。

照相系统，可连接专业单反数码相机。








