                      麻醉、监护一体机技术参数

使用地点：冉家坝院区门诊中心手术室
麻醉机技术参数
数量：1台（附带麻醉监护仪及七氟醚麻药挥发罐）
1、 主机部分

1、 模式：紧闭、半紧闭、半开放

2、 气源：氧气、笑气（压力0.3-0.5Mpa）
3、 流量计：采用氧气、笑气每种气体均采用电子流量计设计
4、 快速供氧：35L/min～75L/min；具有笑氧比例控制阀，保证新鲜气体中的最小氧浓度不低于25%
5、 低气源报警：氧气气源压力过低时大于7秒的气动声音报警

6、 采用潮气量补偿技术，确保潮气量不受新鲜气体的影响
7、 内置锂电池：保证断电情况下≥2小时。
2、 麻醉呼吸机部分

1、 驱动：气动电控或电动电控
2、 适用范围：成人、儿童、新生儿（小儿、新生儿手术无需更换风箱）
3、 通气模式：可具有手动模式、容量控制通气模式（VCV），并可支持压力控制通气模式（PCV）以及同步间歇指令模式(SIMV);
4、 潮气量调节：容量控制通气模式（VCV）下20-1500ml; 吸呼比调节范围：4:1～1:4
5、 呼吸频率：4bpm～100bpm

6、 吸气暂停时间调节范围：OFF，吸气时间的5%-60%

7、 压力控制调节范围：（5 cmH2O～60 cmH2O）

8、 电子PEEP调节范围：OFF，4 cmH2O～30cmH2O

3、 呼吸回路及麻药蒸发器

1、 集成回路设计，系统容积量≦3L（包含钠石灰罐容量），可134度以上高温、

高压消毒；

2、 配置可变孔径流量传感器

3、 具备快速更换钠石灰装置，更换钠石灰时不会有任何泄露

4、 麻药挥发罐部分：原装进口七氟醚麻药挥发罐；具有温度、流量、压力补偿功能，温度：15°C～35°C；流量：200ml/min～1500ml/min，保证输出浓度精确稳定。
5、 麻醉监测功能

1、 显示方式：同机同屏彩色TFT液晶显示，具有压力－时间、流速－时间、容量－时间波形显示并且能够显示氧气和笑气电子流量计
2、 监测参数：分钟通气量、潮气量、气道压力（峰压、平台压、呼气末正压）、呼吸频率
3、 报警参数：低压驱动报警、气道高低压报警、潮气量报警、呼吸频率、吸呼比设置报警、电池不足报警、机器自身故障报警、断电报警；

4、 具有气道阻力和顺应性监测

5、 ★能够支持插件式模块化的呼末二氧化碳监测以及麻醉气体监测模块的升级功能，并具备同屏CO2波形显示。
附麻醉监护仪参数：

（一）用途   新生儿、儿童、成人麻醉用监测

（二）技术规格

★2.1 主机结构：显示屏幕、插件箱与主机一体化，独立监测模块设计

★2.2 显示屏：≥12英寸TFT高清晰度彩色显示屏

2.3 显示方式：≥8道波形同屏显示

2.4 显示菜单：中文或英文菜单（中文优先）

2.5 显示分辨率: ≥800×600

2.6 显示数据：心率/呼吸率/无创血压/血氧饱和度/脉搏/ST段监测/体温

2.7 显示波形：心电图、脉搏、呼吸、趋势图

2.8 同步标识：心率/脉搏

2.9 操作功能：旋转鼠株及操作键

2.10电源：交、直流两用，内置可充电锂电池连续使用时间≥2小时

★2.12测量参数要求：可同时对病人的心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率、双通道有创血压；并可根据临床需要，随时增加呼吸末CO2测量、呼吸力学（RM）、麻醉气体（AG）、麻醉深度（BIS）等监测功能；
2.13 心电

2.13.1 导联和显示：≥5导联线, 半屏可选择显示4导联心电波

2.13.2 扫描速度：12.5 mm/s、25mm/s、50 mm/s或更多

2.13.3 增益选择：：X1.25 mm/mV，X2.5 mm/mV，X5 mm/mV ，X10 mm/mV，X20 mm/Mv，自动

2.13.4 心电定标：1mv±5%

2.13.5 频率特性范围：手术模式≥1～20Hz；监护模式≥0.5～40Hz；诊断模式≥0.05～150Hz

2.13.6 共模抑制比：≥105db

2.13.7 分析功能： ST段检测分析

2.13.8 心律失常检测功能：≥13种

2.13.9 心率失常回顾：有 

2.14 心率

2.14.1 测量范围：≥15～350bpm

2.14.2 精度：±≤1%

2.14.3分辨率：≤1bpm

2.15 无创血压

2.15.1 测量方式：振动法

2.15.2 测量范围：新生儿≥10～135mmHg，儿童≥10～200mmHg，成人≥10～270mmHg

2.15.3 测量单位：mmHg/Kpa两用

2.15.4 分辨率：
±≤1mmHg

2.15.5 工作方式：手动/自动/连续

2.15.6 自动循环测量：≥1～120分钟可选择

2.15.7 过压保护设置：成人、儿童及新生儿分段保护

2.16 血氧饱和度

2.16.1 测量范围：≥0～100%

2.16.2 分辨率：
≤1%

2.16.3 精度：±≤2%（70-100%）

2.16.4 传感器：
成人指夹式
2.17 脉搏

2.17.1 测量范围：≥20～251bpm

2.17.2 分辨率：≤1bpm

2.17.3 精度：±≤1%。

2.18 体温

2.18.1 测量范围：≥5℃～50℃

2.18.2 分辨率：≤0.1℃

2.18.3 精度：±≤0.1℃

2.18.4 单位：摄氏和华氏可选

2.18.5 显示：体表温度和温差

2.18.6 传感器：体表探头

2.19 呼吸

2.19.1 测量方式：阻抗法

2.19.2 测量范围：≥0～100bpm

2.19.3 分辨率：≤1brpm

2.19.4 精度：±≤1brpm

2.19.5 呼吸血氧复合图：有

2.19.6 窒息报警功能：有 

2.20 记忆

2.20.1 记忆时间：所有参数≥96小时趋势图记忆

2.20.2 血压记忆表：
单独≥800次

2.20.3 具有≧7小时动态短趋势显示功能、呼吸氧合图显示功能、半屏7导联显示功能和它床观察功能
2.2 报警功能

2.21.1 报警要求：所有监护参数具备上、下限报警设置功能

2.21.2 报警提示：声、光双重报警

2.21.3 心率报警：可设置上、下限报警；步距1次/分

2.21.4 连接报警：插头脱落、电极脱落、探头脱落

2.21.5 ST段报警：可设置上、下限报警，步距0.1Mv
2.21.6 呼吸报警：可设置上、下限报警，步距1次/分

2.21.7 NIBP报警：可设置上、下限报警，步距1mmHg

2.21.8 温度报警：可设置上、下限报警，步距0.1℃

2.21.9 血氧饱和度报警：可设置上、下限报警，步距1%

2.22 趋势图参数：心率/呼吸率/NIBP/SPO2/脉搏/体温/ST段

